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Ein Wort vorab

Vielen Dank fiir Ihr Vertrauen!

Funk-Netzwerke von ELSA sind kostengiinstige Alternativen bzw. Ergédnzun-
gen von lokalen, kabelgebundenen Netzwerken (LANs). Mit mobilen Netz-
werkkarten kdnnen Notebooks und PCs untereinander kommunizieren oder
tiber Basis-Stationen Zugang zu kabelgebundenen Netzwerken und iiber die
DSL-Firmware-Option sogar zum Highspeed-Internet erhalten.

Dokumentation
Die beiliegende Dokumentation besteht aus:

® Handbuch

Hardware-Installation, Beschreibung der Funktionen und Betriebsarten
und erste Konfigurationsbeispiele

® clektronischer Dokumentation auf CD

Alle Handbiicher der Produktreihe, technische Grundlagen (z.B. zu Funk-
Netzwerken, allgemeiner Netzwerktechnik, TCP/IP etc.), Workshop mit
ausfiihrlichen Anwendungsbeispielen, Referenzteil zum Nachschlagen
mit vollstandiger Beschreibung der Meniis

An der Erstellung dieser Dokumentation haben mehrere Mitarbeiter/innen
aus verschiedenen Teilen des Unternehmens mitgewirkt, um lhnen die best-
mdgliche Unterstiitzung bei der Nutzung lhres ELSA-Produktes anzubieten.

Sollten Sie dennoch einen Fehler finden, oder Sie méchten einfach eine Kritik
oder Anregung zu dieser Dokumentation duRern, senden Sie bitte eine E-Mail
direkt an: editorial@elsa.de.

Sollten Sie zu den in diesem Handbuch besprochenen Themen noch Fragen
haben oder zusatzliche Hilfe bendtigen, steht Ihnen unser Internet-Server
www.elsa.de rund um die Uhr zur Verfiigung. Hier finden Sie im Dateibereich
‘Support' unter 'Know-how' viele Antworten auf ,hdufig gestellte Fragen”.
Dartiber hinaus bietet Ihnen die Wissensdatenbank (KnowledgeBase) einen
grolSen Pool an Informationen. Aktuelle Treiber, Firmware, Tools und Hand-
biicher stehen Ihnen jederzeit zum Download bereit.

Die KnowledgeBase ist auch auf der CD enthalten. Starten Sie dazu die Datei
Wisc\Support MIISC\ELSASIDE\index. htm.
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Einleitung

Die Vorteile von Funk-LANSs liegen auf der Hand: Notebooks und PCs kénnen
dort aufgestellt werden, wo es sinnvoll ist — Probleme mit fehlenden An-
schliissen oder baulichen Verdnderungen gehdren bei der drahtlosen Vernet-
zung der Vergangenheit an.

Die Netzwerkanbindung in Konferenzen oder bei Prasentationen, der Zugriff
auf Ressourcen in benachbarten Gebduden, Datenaustausch mit mabilen
Endgerdten sind nur einige der Anwendungsmoglichkeiten im Funk-LAN.

Die zentrale Rolle in einerp vorhandenen, kabelgebundenen Netzwerk spielt
dabei die Basis-Station. Uber die Basis-Station erhalten alle Stationen im
Funk-Netzwerk Zugang zum LAN.

Die in diesem Handbuch erwéhnten und beschriebenen WAN-Funktionen,
sind nur nach einem Upgrade der Firmware auf die DSL-Variante verfiigbar.

Hinweise zur Verwendung von Funk-LAN-Geraten

ELSA LANCOM Wireless-Router verwenden bis zu 13 Funkkanédle im Fre-
quenzbereich zwischen 2400 MHz und 2483 MHz. Die Geréte sind zugelassen
fiir den Betrieb in allen Landern der EU sowie der Schweiz. Die Benutzung ist
durch die Richtlinie 1999/5/EG des europaischen Parlamentes und Rates vom
9. Marz 1999 iber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat (Radio and Telecommu-
nication Terminal Equipment; R&TTE) europaweit geregelt. Bitte beachten
Sie die Hinweise zu den zugelassenen Frequenzen in den verschiedenen Lan-
dern im Anhang.

ELSA ist nicht verantwortlich fiir Stérungen und Interferenzen, die durch uner-
laubte Modifikationen der Gerate entstehen. Insbesondere ibernimmt ELSA
keinerlei Haftung bei AnschluR von externen Antennen oder Kabeln, die nicht
ausdriicklich fiir den Betrieb mit ELSA LANCOM Wireless- und Air-
Lancer-Geraten vorgesehen sind.

Weitere Hinweise zur CE-Konformitat entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Wie arbeitet ein Funk-Netzwerk?

In diesem Kapitel lernen Sie die grundsétzliche Arbeitsweise eines
Funk-Netzwerks kennen. Die verwendeten Begriffe werden kurz erklért und
der Aufbau und die Anwendungsméglichkeiten vorgestellt. Detaillierte tech-
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Funk-
Netzwerkkarten
WLAN

Basis-Station

Funkzelle

1.2

Direkte Rech-
ner-Verbindung

nische Informationen zu diesem Bereich und zu anderen Themen finden Sie
in der elektronischen Dokumentation auf der CD.

Mit Funk-Netzwerkkarten verbinden Sie einzelne Notebooks und PCs zu
einem lokalen Netzwerk, einem Local Area Network (LAN). Da in diesem LAN
das in herkdmmlichen LANs bliche Netzwerkkabel durch eine Funkverbin-
dung ersetzt wird, nennt man diese Funk-Netzwerke auch Wireless Local
Area Network (WLAN).

Dartiber hinaus bildet die Basis-Station (Access-Point) die Briicke zwischen
LAN und WLAN. ELSA-Basis-Stationen arbeiten auch als Internet-Router
oder als Funk-Briicke zwischen zwei Ethernet-LANs. Auf der einen Seite aus-
gestattet mit einem Einschub fir eine Funk-Netzwerkkarte (ELSA
AirLancer MC-11), auf der anderen Seite mit einem normalen Ether-
net-Anschluf, tbertragt die Basis-Station alle Daten zwischen den beiden
Netzen.

Der maximale Bereich, in dem Funk-Netzwerkkarten in mobilen Stationen und
die Basis-Stationen sich gegenseitig erreichen kénnen und Daten miteinan-
der austauschen, wird als Funkzelle bezeichnet.

In einem Funk-Netzwerk stehen alle Funktionen eines kabelgebundenen
Netzwerks zur Verfligung: Zugriff auf Dateien, Server, Drucker etc. ist ebenso
mdglich wie die Einbindung der mobilen Stationen in ein firmeninternes
Mailssystem.

Betriebsarten

Folgende Betriebsarten stehen Ihnen mit den Funk-Netzwerkkarten und
Basis-Stationen von ELSA zur Auswahl:

® Ad-hoc-Netzwerk (Peer-to-Peer)

® Infrastrukturnetzwerk

@ Funk-Briicke

® Wireless LAN + DSL-Gateway

Verbinden Sie mit den Funk-Netzwerkkarten zwei oder mehrere Rechner

direkt miteinander. Alle Rechner in einem WLAN kénnen ohne weitere Hard-
ware untereinander kommunizieren.
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Diese Anwendung wird allgemein auch als Peer-to-Peer-Netzwerk bezeich-
net, im Sprachgebrauch der Funk-Netzwerke nennt man diese Vernetzung
Ad-hoc-Netzwerk.

Uber eine Basis-Station erhalten alle Rechner mit Funk-Netzwerkkarten
Zugang zu einem kabelgebundenen Netzwerk. Die Basis-Station dient zum
einem als Verbindung zwischen LAN und WLAN, zum anderen bildet sie die
Schaltzentrale fiir den Datenaustausch innerhalb des WLANs.

Ein Funk-Netzwerk mit einer Basis-Station wird auch als Infrastruktur-Netz-
werk bezeichnet.

Dieser Netzwerk-Typ eignet sich ideal als Ergdnzung zu bestehenden LANSs.
Bei der Erweiterung eines LANs in Bereichen, wo eine Verkabelung nicht
mdglich oder unwirtschaftlich ist, stellt das Infrastruktur-Netzwerk die ideale
Alternative dar.

Wenn die Reichweite einer Funkzelle nicht mehr ausreicht, um alle mobilen
Stationen zu einem Funk-Netzwerk zusammenzuschliefRen, kénnen auch
mehrere Basis-Stationen eingesetzt werden. Damit wird es mdglich, von
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einer Funkzelle in die andere zu wechseln, ohne daf die Verbindung zum

Netzwerk unterbrochen wird.
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Um eine hohe Abdeckung zu erreichen, kénnen Funkzellen auch tberlappen.
Damit es nicht zu Stdrungen im Funk-Netzwerk kommt, kénnen fiir die jewei-
ligen Zellen unterschiedliche Kanale (bis zu 13 verschiedene) gewahlt wer-
den.

Was hietet ein ELSA LANCOM Wireless L-11?

Um Ihnen einen kleinen Uberblick tiber die Leistungsfahigkeit lhres Gerats zu
geben, sind im folgenden die wesentlichen Eigenschaften aufgefiihrt.

Einfache Installation

® [ANCOM Wireless mit Spannung versorgen
® Verbindung zum LAN herstellen

@ Verbindung zu einem DSL-Anschluf3

® Einschalten

® Lloslegen

LAN-AnschluBl

Basis-Stationen fir Funk-Netzwerke von ELSA arbeiten im Ethernet. Uber den
10Base-T-Anschlul® und einen Hub oder Switch verbinden Sie ELSA LANCOM
Wireless L-11 mit dem 10-Mbit-LAN oder mit dem DSL-Modem.
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DSL-AnschluB

Uber eine speziele DSL-Firmware (auf CD) konnen Sie Ihr Gerat an ein
DSL-Modem anschlieRen, z.B. das T-DSL-Netz der Deutschen Telekom.
Anstelle des Ethernet-Anschlusses, haben Sie einen schnellen Zugang zum
Internet. Dieser Vorgang |&Rt sich tiber die entsprechende Firmware in beide
Richtungen wieder umschalten.

Konfiguration

Die Einstellung und Anpassung der Geréate an |hre spezielle Aufgabe erfolgt
schnell und komfortabel tiber das mitgelieferte Konfigurationstool £LSA LAN-
config fiir Windows-Betriebssysteme.

Nicht weniger komfortabel ist das Management iiber WEBconfig. Mit einem
beliebigen HTML-Browser kdnnen Sie auf die Konfiguration der ELSA LAN-
COM-Basis-Station zugreifen oder auch eine neue Firmware laden. Dariiber
hinaus steht die Mdglichkeit offen, iber SNMP und TFTP auf die Geratekon-
figuration zuzugreifen.

Der Zugriff auf das Gerét ist dabei mdglich aus dem WLAN oder aus dem
LAN. Dabei wird neben TFTP auch SNMP unterstiitzt.

Die integrierten Installations-Assistenten von ELSA LANconfig und ELSA
WEBconfig helfen Ihnen, die Gerate in wenigen Schritten in Betrieb zu neh-
men.

Software-Update

Damit Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik in Sachen Software
bleiben, haben die Gerate einen Flash-ROM-Speicher. Eine neue Firmware
kann so komfortabel eingespielt werden, ohne dafl man das Gerat 6ffnen
muls.

Die aktuelle Version steht immer in unseren Online-Medien fir Sie bereit und
kann Giber das LAN oder das WLAN eingespielt werden.

FirmSafe

Beim Einspielen der neuen Firmware gehen Sie kein Risiko ein: Die Firm-
Safe-Funktion erlaubt die Verwaltung von zwei Firmware-Dateien in einem
Gerat. Sollte also die neue Firmware nach dem Upload nicht wie gew(inscht
arbeiten, kdnnen Sie einfach auf die vorherige Version zuriickschalten.
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Tritt beim Upload ein Fehler auf (z.B. verursacht durch einen Ubertragungs-
fehler), wird automatisch auf die betriebsbereite vorherige Version zuriickge-
schaltet.

Drahtlos und sicher durch WEP

Das Kodierungsverfahren WEP (Wired Equivelent Privacy) versieht die Funk-
daten mit einem 40-hit- bzw. 128-hit-Schliissel. Die Datenverschliisselung
und Authentisierung der Stationen macht ein unerlaubtes Mithdren der tiber-
tragenen Informationen so gut wie unmdglich. Das gewahrleistet eine deut-
lich héhere Datensicherheit im Funk-Netzbetrieb. Zusétzlich erlauben die
Stationsfilter auf Basis der MAC-Adressen den Zugriff einzelner Stationen
auf den Access-Point (Basis-Station) zuzulassen oder zu verbieten.

ELSA LANmonitor

Unter Windows-Betriebssystemen haben Sie mit diesem Tool die Statusin-

formationen der Router immer auf dem Bildschirm. Fiir jedes Gerat im lokalen

Netz werden die wichtigsten Informationen angezeigt, z.B.:

@ Name der verbundenen Gegenstelle

® Verbindungsdauer und Ubertragungsraten

@ Ausziige aus der Statistik des Geréats (z.B. Informationen aus der PPP-Ver-
handlung)

Darliber hinaus erlaubt die Software die Protokollierung und Speicherung der
Meldungen fiir spatere Zwecke auf dem PC.

AirLancer Client Manager

Der ELSA AirLancer Client Manager liegt den Airlancer-Karten bei“ und ist
eine Software zur Konfiguration des Airlancer-Adapters sowie zur Uberwa-
chung und Diagnose von Funknetzen. Die Funkverbindung der WLAN-Clients
zur Basis-Station wird laufend tiberwacht und der aktuelle Status angezeigt.
Folgende Mdglichkeiten stehen lhnen zur Verfiigung:

@® Einstellen der Funkparameter und Benutzerprofile

® Uberwachung und Analyse des Funknetzes (Site Survey)

® Anzeige der verfiigharen Basis-Stationen

® Kartentest und -diagnose

® Uberwachen der Signalstarke

@ \Vergabe der WEP-Sicherheitsschliissel (Encryption Key)
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In der ausfiihrlichen Hilfedatei finden Sie detaillierte Informationen zu £LSA
AirLancer Client Manager.

Statusanzeigen

LED-Anzeigen an der Frontseite lhrer Basis-Station ermdglichen die Uberprii-
fung von Ethernet-Anschliissen sowie der aktuellen Leitungsverbindungen
und erleichtern somit die Diagnose bei mdglichen System-Stdrungen.

Statistiken

Mit den umfangreichen Statistiken haben Sie ELSA LANCOM Wireless L-11
im Griff. Hier finden Sie z.B. alle Informationen tiber die tibertragenen Daten-
pakete und optimieren so die Konfiguration Ihres Geréts.

DHCP
lhr LANCOM verfligt Uber folgende DHCP-Modi:

@ DHCP-Server, er verteilt IP-Adressen
® DHCP-Client, er empfangt Adressen
® DHCP-Relay-Agent, er leitet DHCP-Anfragen weiter

In der Voreinstellung arbeitet das Gerdt mit einen ausgekliigelten Automa-
tik-Modus, der die Inbetriebnahme eines LANCOM sowohl in einem beste-
henden als auch in einem neuen Netzwerk zum Kinderspiel macht.

DNS-Server
Diese Funktion wird nur von der DSL-Firmware unterstiitzt.

Uber den DNS-Serverfunktionsumfang des Routers kénnen Sie Verkniipfun-
gen zwischen IP-Adressen und Namen von Rechnern oder Netzen herstellen.
Bei Anfragen nach bekannten Rechnernamen kann so direkt die richtige
Route zugeordnet werden.

Der DNS-Server kann auch als wirksamer Filter fiir die Benutzer im eigenen
LAN verwendet werden. Fir einzelne Rechner oder ganze Netze kann der
Zugriff auf bestimmte Domains gesperrt werden.

Routing: Leitungsaufbau und -verwaltung

Der Router Gberpriift alle Daten in einem Netzwerk daraufhin, ob sie in ein
anderes Netz oder zu einem anderen Rechner {ibertragen werden miissen. Ist
eine Ubertragung notwendig, baut der Router selbsténdig die Verbindung auf
und beendet diese nach der Ubertragung. Dabei werden angefangene Gebiih-
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reneinheiten bis zum Schluf® ausgenutzt, wenn die Gebiihreninformationen
wahrend der Ubertragung ibermittelt werden.

Um Ubertragungskosten zu sparen, bietet der Router je nach Betriebsart ver-
schiedene Filter-Mdglichkeiten. Damit werden die Daten aus ganzen Netzen
oder Teilen von Netzen von der Ubertragung ausgeschlossen. Ebenso konnen
die Daten, die zu bestimmten Diensten (wie z.B. Druck-Dienste) gehéren, aus
der Ubertragung herausgefiltert werden.

NetBIOS-Proxy

Fiir die Kopplung von Microsoft-Peer-to-Peer-Netzwerken bieten Router von
ELSA ein besonderes Feature. Durch integriertes Routing von IP-Net-
BIOS-Paketen wird die Kopplung zweier Windows-Netze zum Kinderspiel.
Damit nicht jedes NetBIOS-Paket zum Verbindungsaufbau fiihrt, werden die-
jenigen Gegenstellen in einer Liste eingetragen, mit denen NetBIOS-Informa-
tionen ausgetauscht werden sollen.

Als NetBIOS-Proxy beantwortet der Router dann die Anfragen nach bekann-
ten Rechnern lokal und vermeidet so den unnétigen Verbindungsaufbau.

Accounting

Der groRte Teil der Datentibertragungen tiber Router von ELSA laufen entwe-
der iber Wahlverbindungen ab, bei denen die Gebiihren nach der Online-Zeit
berechnet werden, oder tiber Dauerverbindungen, bei denen die Gebiihren
nach dem (bertragenen Datenvolumen berechnet werden. Nur ein kleiner
Teil der Anwender nutzt echte Festverbindungen mit pauschaler Abrechnung.

Fiir viele Anwender ist es daher wichtig zu erkennen, welche Rechner im
eigenen LAN die Verbindungswege der Router am meisten nutzen und wel-
che Kosten sie verursachen.

Mit der Accounting-Funktion bietet ELSA LANCOM Wireless L-11 die Mog-
lichkeit, fir ISDN- und DSL-Verbindungen die Online-Zeiten und {ibertragene
Datenvolumen nach den an den Verbindungen beteiligten Rechnern aufzu-
schliisseln. Damit kdnnen Fehlkonfigurationen der Rechner oder der Router
schnell erkannt werden und die Kosten den Verursachern zugeordnet werden.

Roaming

Die Roaming-Funktion erlaubt den Aufbau von groReren Funknetzen mit
beliebig vielen Basis-Stationen. Stationen, die wahrend der Verbindung von
einer Funkzelle in eine andere wechseln, werden automatisch an der einen
Basis-Stationen abgemeldet und an der anderen angemeldet.
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Installation

Dieses Kapitel wird lhnen helfen, mdglichst schnell Verbindung aufzuneh-
men. Sie sehen zunéchst, was im Lieferumfang Ihres Produktes enthalten ist,
und lernen das Geréat kennen. Danach zeigen wir Ihnen, wie Sie das Gerat
anschlieen und schnell in Betrieb nehmen kénnen.

Die folgenden Informationen wenden sich an erfahrene Anwender mit Kennt-
nissen der Hardware- und Netzwerkkonfiguration.

Lieferumfang

Bitte priifen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstandigkeit, bevor Sie mit
der Installation beginnen. Folgende Komponenten sollte der Karton fiir Sie
bereithalten:

® ELSALANCOM Wireless L-11

@ FELSA Airlancer-Funk-Netzwerkkarte mit integrierter Antenne (bereits in
der Basis-Station eingesteckt)

® Netzteil

@ [AN-Anschlulkabel
(auch fiir den Anschlul an ein DSL-Modem geeignet)

® Dokumentation

@ CD mit ELSA LANconfig, weiterer Software und elektronischer Dokumen-
tation

Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Handler.

Systemvoraussetzungen

Die PCs, die mit einer LANCOM Wireless-Basis-Station in Verbindung treten
mdchten, miissen mindestens die folgenden Voraussetzungen erfiillen:

® Das TCP/IP-Protokoll muR eingerichtet sein

® Ein Web-Browser mul installiert sein (fiir die HTML-Konfiguration)

® Eine ELSA AirLancer- oder eine Ethernet-Karte mul8 installiert sein.

Einige Programme und Treiber, wie z.B. ELSA LANconfig, bendtigen zudem
ein Windows-Betriebssystem.
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B 2.3 TCP/IP auf lhrem Arbeitsplatz installieren

Um eine erste Verbindung zu ELSA LANCOM-Basis-Stationen aufzunehmen,
muf das TCP/IP-Protokoll eingerichtet sein. Im folgenden zeigen wir lhnen
die Installation des Protokolls unter verschiedenen Betriebssystemen.

2.31 Windows 95 und Windows 98

Am Beispiel von Windows 95 und Windows 98 zeigen wir hier kurz, was Sie
zur einwandfreien Kommunikation der Rechner im TCP/IP-Netz mit dem Rou-
ter auf den Arbeitsplatzrechnern einrichten miissen, falls es nicht schon erle-
digt ist.

® TCP/IP installieren

Installieren Sie TCP/IP mit Start ~ Einstellungen '~ Systemsteue-
rung - Netzwerk "~ Hinzufiigen '~ Protokoll. Wahlen Sie als Her-
steller 'Microsoft' und als Netzwerkprotokoll 'TCP/IP'.

IP-Adressen zuweisen lassen (DHCP verwenden)

Wenn Sie den Router als DHCP-Server betreiben, stellen Sie die Arbeits-
platzrechner auf das automatische Beziehen der IP-Adressen ein: Start
Einstellungen '~ Systemsteuerung "~ Netzwerk '~ TCP/IP
Eigenschaften '~ IP-Adresse »> IP-Adresse automatisch bezie-
hen. Loschen Sie aullerdem evtl. vorhandene Eintrdge fiir DNS-Server
und Gateways (auf den Registerkarten 'Gateway' und 'DNS-Konfigura-
tion". Der Rechner sucht dann nach dem Neustart einen DHCP-Server im

Netz und 18t sich von diesem eine IP-Adresse zuweisen.

Feste IP-Adressen einstellen (kein DHCP verwenden)

Wenn Sie keinen DHCP-Server in lhrem Netz verwenden machten, stellen
Sie an den Arbeitsplatzrechnern feste IP-Adressen ein: Start - Einstel-
lungen '~ Systemsteuerung - Netzwerk '~ TCP/IP - Eigenschaf-
ten - IP-Adresse > IP-Adresse festlegen.

Vergeben Sie eindeutige IP-Adressen, z.B. aus einem reservierten Adrel3-
bereich. Die Arbeitsplatzrechner kénnen z.B. die Adressen '10.1.1.2" bis
"10.1.1.253" bekommen, der Router die '10.1.1.1", alle mit der Netzmaske
'255.255.255.0". Ob die fiir den Router vorgesehene IP-Adresse frei ist,
z.B. die "10.1.1.1", testen Sie in der DOS-Box mit ping 10.1.1.1.
Wenn Sie auf diese Anfrage keine Antwort erhalten, ist die Adresse
wabhrscheinlich noch frei.
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@ Gateway und DNS-Server eintragen (nicht nétig bei Verwendung von

DHCP)

Tragen Sie die Adresse des Routers aus dem eigenen lokalen Netz als
Gateway und als Domain Name Server (DNS-Server) bei den Arbeits-
platzrechnern ein: Start '~ Einstellungen '~ Systemsteuerung
Netzwerk '~ TCP/IP - Eigenschaften '~ Gateway und DNS-Konfi-
guration. Tragen Sie bei der DNS-Konfiguration auch einen Host-Namen
ein. Verwenden Sie dazu aus Konsistenzgriinden den Namen des PCs, der
im Idealfall mit dem Namen des Benutzers tibereinstimmt.

Uberpriifung der IP-Konfiguration

Unter Windows 95 oder Windows 98 kdnnen Sie mit Start ' Ausfiihren
winipcfg die aktuelle IP-Konfiguration des Rechners abfragen. Hier

kénnen Sie u.a. sehen, welche IP-Adresse der DHCP-Server dem Rechner

zugewiesen hat und welche Adressen fiir DNS-Server und Gateway tiber-

mittelt wurden.

Windows NT 4.0

Am Beispiel von Windows NT 4.0 zeigen wir hier kurz, was Sie zur einwand-
freien Kommunikation der Rechner im TCP/IP-Netz mit dem Router auf den
Arbeitsplatzrechnern einrichten miissen, falls es nicht schon erledigt ist.

® TCP/IP installieren

Installieren Sie TCP/IP mit Start ~ Einstellungen '~ Systemsteue-
rung - Netzwerk Protokolle '~ Hinzufiigen. Wahlen Sie als
Netzwerkprotokoll 'TCP/IP-Protokoll'.

IP-Adressen zuweisen lassen (DHCP verwenden)

Wenn Sie den Router als DHCP-Server betreiben, stellen Sie die Arbeits-
platzrechner auf das automatische Beziehen der IP-Adressen ein. Wahlen
Sie dazu beim Abschlu der Netzwerkprotokoll-Installation die Schaltfla-
che Ja.

TCP/IP-Setup

Falls sich in Ihrem Metzwerl ein DHCP-Server befindet, kann TCPAIP so konfiguriert werden, dalk automatisch eine
IP-Adresse zugewiesen wird. Wenden Sie sich an den Spstemadministrator, um weitere Einzelhsiten zu erfragen. wiollen
Sie DHCP vernwenden?

|

Windows kopiert anschlieRend die erforderlichen Dateien und erwartet
dann einen Neustart.
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® Feste IP-Adressen einstellen (kein DHCP verwenden)

Wenn Sie keinen DHCP-Server in lhrem Netz verwenden machten, stellen
Sie an den Arbeitsplatzrechnern feste IP-Adressen ein: Start '~ Einstel-
lungen '~ Systemsteuerung - Netzwerk '~ Protokolle - Eigen-
schaften. Auf dieser Registerkarte kdnnen Sie auRerdem das Standard-
Gateway einstellen.

Eigenschaften von Microsoft TCP/IP [ 7]x]

|P-Adresse | DNS | W\NS—Adlessal Rnutmgl

Ein DHCP-Server kann dieser Netzwerkkarte automatisch eine
|P-Adresee 2umeisen. Lagsen Sie sich vorn MNetzwerkadministrator
eine Adresse geben, wenn kein DHCP-Server im Metzwerk
vorhanden ist. Geben Sie diese Adresse unten gin

Hetzwerkkarte:

& |P-Adesse von einem DHCP-Server beziehen

€ |P-tdiegse angsben

|P-idresses I . .
Subnsh i ask: I . 2
StandardGateway I . 2

Dptionen
(i[4 I Abbrechenl Uk_:amehmanl

Vergeben Sie eindeutige IP-Adressen, z.B. aus einem reservierten Adrel3-
bereich. Die Arbeitsplatzrechner kénnen z.B. die Adressen '10.1.1.2" bis
"10.1.1.253" bekommen, der Router die '10.1.1.1", alle mit der Netzmaske
'255.255.255.0'. Ob die fiir den Router vorgesehene IP-Adresse frei ist,
z.B. die "10.1.1.1", testen Sie in der DOS-Box mit ping 10.1.1.1.
Wenn Sie auf diese Anfrage keine Antwort erhalten, ist die Adresse
wahrscheinlich noch frei.

DNS-Server eintragen (nicht nétig bei Verwendung von DHCP)

Tragen Sie auf der Registerkarte 'DNS' die Adresse des Routers aus dem
eigenen lokalen Netz und als Domain Name Server (DNS-Server) bei den
Arbeitsplatzrechnern ein. Tragen Sie bei der DNS-Konfiguration auch
einen Host-Namen ein. Verwenden Sie dazu aus Konsistenzgriinden den
Namen des PCs, der im Idealfall mit dem Namen des Benutzers {iberein-
stimmt.
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Eigenschaften von Microsoft TCP/IP HE

|P-Adresse  DNS |W\NS-Adlesse|F\outing|

DS

Host-Name Doméne:

-~ Suchiehenfolge des DNS -Dier

’ Ay |

£bL

Hinzufiigen... Bearbeten.. Entfemen |

- Sughrsthenfolge fiit Diomanensuffix
iy
Al

Hingutiigen .. || oo || Edienen |

0K | Abbrechen | Obemehmen |

® Uberpriifung der IP-Konfiguration
Unter Windows NT 4.0 kénnen Sie mit Start '~ Ausfiihren  ipconfig
die aktuelle IP-Konfiguration des Rechners abfragen. Hier konnen Sie
sehen, welche IP-Adresse der DHCP-Server dem Rechner zugewiesen hat
und welche Adresse fiir das Gateway tibermittelt wurden (nicht fiir den
DNS-Server).

Windows 2000

Unter Windows 2000 unterstiitzen Sie hilfsbereite Hardware-Assistenten bei
der Installation der neuen Hardware. Falls lhre Netzwerkkarte nicht schon
beim Systemstart erkannt wurde, starten Sie mit

Start > Einstellungen ) Systemsteuerung > Hardware
den Hardware-Assistenten.

@ Bestétigen Sie zunachst den Suchvorgang nach neuen Komponenten,
wahlen Sie aus der folgenden Liste den Punkt 'Neues Gerat hinzufiigen',
und klicken Sie auf Weiter >.

@ Nach dem Suchvorgang sollte die Netzwerkkarte erkannt worden sein.
Klicken Sie erneut auf Weiter >. Damit ist die neue Hardware und eine
LAN-Verbindung eingerichtet.
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B ® Um die neue LAN-Verbindung zu kontrollieren, 6ffnen Sie mit

Start > Einstellungen > Netzwerk- und DFU-Verbindungen

das entsprechende Fenster. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Symbol und rufen Sie die Eigenschaften auf.

@ In dem darauffolgenden Dialog sehen Sie ein Listenfenster mit den
installierten Netzwerkkomponenten. In dieser Liste sollte in jedem Fall
TCP/IP aufgefiihrt sein.

(® Markieren Sie diesen Eintrag, und klicken Sie auf die Schaltflache
Eigenschaften....

In dem folgenden Dialogfenster kdnnen Sie alle Eigenschaften fiir das Netz-
werkprotokoll festlegen. Die Vorgehensweise fiir die Adreeinstellungen,
DHCP, Gateway und DNS sind nach der gleichen Vorgehensweise, wie bei
Windows 98 vorzunehmen.
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LEDs

ELSA LANCOM Wireless L-11 stellt sich vor

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die Hardware des Gerats vor. Sie erfah-
ren etwas iiber die Bedeutung der Anzeigeelemente sowie die Anschlulmdg-
lichkeiten.

Die Frontseite des Gerits

An der Vorderseite finden Sie als Anzeigeelemente einige Leuchtdioden
(LEDs).

\/

@ Diese LED zeigt den Sende- und Empfangsstatus der Karte an:

O Aus — Keine Funkaktivitat
O Blinkend — Funkdaten werden gesendet oder empfangen

© Die zweite LED zeigt den Betriebsmodus der Karte an:

O Griine Daueranzeige — Standard-Betriebsmodus
O Griin blinkend — Karte befindet sich im Stromsparmodus

© Die LED 'Power/Msg' an der Basis-Station wird beim Einschalten der Ver-
sorgungsspannung einmal kurz eingeschaltet. Nach dem Selbsttest wird

| ELSA LANCOM Wireless L-Il |)




(B2 nstallation |

dann entweder ein evtl. festgestellter Fehler als Blinkcode ausgegeben,
oder aber das Gerat geht in Betrieb, und die LED leuchtet konstant.

aus ‘ Geréat abgeschaltet

griin ‘ 1 x kurz Bootvorgang (Test und Laden) begonnen

griin ‘ blinkend Anzeige eines Bootfehlers (im Blinkcode kodiert)
griin ‘ Geréat betriebsbereit

O Die LED "WLAN-Link' an der Basis-Station zeigt die Aktivitdt auf dem
Funk-Netzwerk an.

© Die LED 'LAN-Rx' an der Basis-Station zeigt die Empfangsaktivitat auf
dem LAN an.

© Die LED 'LAN-TX' an der Basis-Station zeigt die Sendeaktivitdt auf dem
LAN an.

© Die LED 'LAN-Collision an der Basis-Station zeigt eine Sendekollision auf
dem LAN an.

© Die LED 'LAN-Link' an der Basis-Station zeigt die Aktivitdt im Ethernet-
Netzwerk an.

© Der Reset-Taster ist im Gehduse verborgen und kann nur mit einem spit-
zen Gegenstand gedriickt werden (z.B. Biiroklammer). Driicken Sie auf
den Reset-Taster, bis alle LEDs aufleuchten, damit wird das Gerat in den
Auslieferungszustand zuriickgesetzt.

24.2 Die Unterseite des Gerits

Jetzt drehen Sie das Ganze mal um und sehen sich die Unterseite an. Dort fin-
den Sie:
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2.6

@ AnschluR fiir das Netzteil
© 10Base-T-Netzwerkanschlul

So schlieBen Sie das Gerit an

@ Verbinden Sie lhr ELSA LANCOM Wireless L-11 mit dem LAN. Stecken
Sie dazu das mitgelieferte Netzwerkkabel in den 10Base-T-Anschlul® des
Gerats und in eine freie NetzwerkanschluRdose lhres lokalen Netzes
(oder in eine freie Buchse eines Hubs in lhrem LAN). Verbinden Sie lhr
ELSA LANCOM Wireless L-11 mit dem LAN. Stecken Sie dazu das mitge-
lieferte Netzwerkkabel in den 10Base-T-Anschlul® des Gerats und in eine
freie NetzwerkanschluRdose lhres lokalen Netzes (oder in eine freie
Buchse eines Hubs in lhrem LAN). Das Kabel fiir den LAN-AnschluR ist
mit einem farbigen Knickschutz gekennzeichnet.

@ Versorgen Sie das Gerat tiber das Netzteil mit der bendtigten Spannung
und schalten Sie es ein. Nach einem kurzen Selbsttest des Gerats leuch-
tet die LED 'Power/Msg' permanent. Die LED 'LAN-Link' zeigt an, dal}
eine korrekte Verbindung mit dem LAN hergestellt ist.

Software-Installation

Mit der Konfigurationssoftware ELSA [ANconfig fur Windows-Betriebssy-
steme konnen Sie lhren Router einfach und komfortabel auf die gewiinschte
Anwendung einstellen. Installieren Sie daher als erstes die ELSA LANtools
von der CD auf Ihren Rechner. Unter anderen Betriebssystemen konnen Sie
alternativ die Konfiguration mit £LSA WEBconfig in einem HTML-Browser
vornehmen.

Zum Betrieb von ELSA LANconfig benttigen Sie einen Windows-PC im LAN.
ELSA bietet auf seiner Web-Seite auch eine Linux-Version von £ELSA LANcon-
fig zum Download an.

@ |Installieren Sie zuerst das Netzwerkprotokoll TCP/IP auf dem Rechner,
von dem aus Sie |hr Gerat einstellen méchten.

@ Installieren Sie anschlieBend ELSA LANconfig. Wenn das Setup-Pro-
gramm beim Einlegen der ELSA LANCOM-CD nicht automatisch startet,
klicken Sie im Explorer von Windows einfach auf die ‘autorun.exe’ auf der
ELSA LANCOM-CD und folgen den weiteren Hinweisen der Installations-
routine.
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Quickstart

Die folgenden Schritte sollen lhnen helfen, Ihr Gerat schnell und einfach in
Betrieb zu nehmen. Bei der Installation ist zwischen drei Szenarien zu unter-
scheiden:

Auf dem Rechner ist das TCP/IP-Protokoll installiert, und es
existiert kein DHCP-Server im LAN

In diesem Fall aktiviert der LANCOM den DHCP-Server im Auto-Modus. Es
verteilt IP-Adressen aus dem Bereich 10.x.x.x. Sie haben die Méglichkeit,
dem LANCOM eine feste IP-Adresse zuzuweisen. Oder Sie lassen diesen Vor-
gang automatisch laufen. Der LANCOM ist dann unter der Adresse 10.0.0.1
Zu erreichen.

Auf dem Rechner ist das TCP/IP-Protokoll installiert, und es ist
bereits ein DHCP-Server im LAN vorhanden

Der LANCOM bezieht seine IP-Adresse vom DHCP-Server im LAN. LANconfig
findet den LANCOM unter seiner Adresse. Der Setup-Assistent fragt eine
feste IP-Adresse nach. Da die Adresse vorher nicht bekannt ist, kdnnen Sie
nicht mit WEBconfig auf den LANCOM zugreifen.

Auf dem Rechner ist das TCP/IP-Protokoll mit einer festen IP-
Adresse installiert

In diesem Fall findet LANconfig der LANCOM unter der Adresse des Client-
Rechners, wobei das letzte AdreRsegment die 254 ist (x.x.x.254). Der Setup-
Assistent fragt eine feste IP-Adresse nach.

Die Assistenten

Zum Einrichten des ELSA LANCOM Wireless L-11 stehen lhnen unter £LSA
LANconfig oder ELSA WEBconfig Assistenten zur Verfiigung, die Ihnen die
Einstellung des Geréts sehr leicht machen. Es werden unterschiedliche Assi-
stenten angeboten, abhéngig davon, ob |hr ELSA LANCOM Wireless L-11 nur
tiber den standardmaRigen NetzwerkanschluR verfigt oder ob die DSL-
Option installiert ist:
® ELSA LANCOM Wireless L-11 mit Netzwerkanschlu® (Standard)

O Grundeinstellungen

O Sicherheiteinstellungen andern
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® FELSALANCOM Wireless L-11 mit DSL-Option (optional)
O Grundeinstellungen
O Sicherheiteinstellungen dndern
O Internet-Zugang einrichten
O Auswahl des Internet-Providers

Assistenten unter ELSA LANconfig

@ Starten Sie die ELSA LANconfig mit Start » Programme » ELSAlan
» ELSA LANconfig.

@ Markieren Sie lhr ELSA LANCOM Wireless L-11 in der Liste der Gerate
und rufen Sie die Assistenten auf.

Assistenten unter ELSA WEBconfig

(@ Starten Sie lhren Browser, und geben Sie in das AdreRfeld die IP-Adresse
des Gerdts ein, die Sie bei der Grundeinstellung gewahlt haben. Falls Sie
bei der Grundeinstellung keine IP-Adresse explizit angegeben haben, lau-
tet die Adresse '10.0.0.1".

(@ Auf der Startseite finden Sie Links zu den einzelnen Assistenten.

Die Assistenten fiihren Sie durch die einzelnen Schritte der Konfiguration.
Jeder Schritt ist mit einem Erklarungstext versehen, der Ihnen die Eingaben
erlautert. Im folgenden sind die Grundeinstellungen des ELSA LANCOM
Wireless L-11 ausfuhrlich beschrieben.

Grundeinstellungen

In der Grundeinstellung geben Sie dem Gerat einen Namen und legen die IP-
Adressen fiir den Betrieb im lokalen Netz fest.

ELSA LANconfig

Beim ersten Start von ELSA LANconfig wird ein neues Gerat im TCP/IP-Netz
erkannt und kann sofort konfiguriert werden. Dabei startet automatisch ein
Assistent, der lhnen bei der Grundeinstellung des Gerats behilflich ist oder
lhnen die Arbeit ganz abnehmen kann.

Die Startseite fiir die automatische Konfiguration erscheint nicht in jedem der
beschriebenen Félle. Sie werden dann im nédchsten Schritt direkt nach der
Eingabe einer IP-Adresse gefragt ((3)).
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B @ Starten Sie die neue Software mit Start » Programme » ELSAlan >
ELSA LANconfig.

Bevar Sie |hr neues Gerdt einrichten konnen, miissen
einige Einzstellungen fiir den Betrieb in lhrem Metzwerk
vorgenommen werden.

Wenh Sie noch nicht mit Metzwerken vertraut sind und
dieses Gerat der einzige Fouter in lhrem Metz ist, dann
kinnen Sie dieze Einstellungen automatizch durchfihren
lazzen.

Grundeinstellungen fir den Metzwerk-Betrieb:

& il Einstellungen automatisch durchfibrers

' Ich michte die Einstellungsn selber vormehmen

< el I Wwieiter » I Abbrechenl

(@ Wahlen Sie die Option 'Alle Einstellungen automatisch durchfiihren’,
wenn Sie nicht mit Netzwerken und IP-Adressen vertraut sind und eine
der folgenden Annahmen zutrifft:

O Sie haben bisher in Ihrem Netzwerk noch keine IP-Adressen verwen-
det, méchten das ab jetzt aber gerne tun. Welche IP-Adressen dabei
verwendet werden, ist lhnen egal. Der Router wird dann als DHCP-
Server die IP-Adressen fiir alle Gerate im Netzwerk (LAN und WLAN)
automatisch festlegen und zuweisen.

oder

O Sie mgchten tberhaupt keine IP-Adressen verwenden, weil Sie z.B.
ein reines Windows-Netzwerk betreiben.

Wenn Sie nicht wissen, ob in Ihrem Netzwerk bisher IP-Adressen verwendet
wurden, klicken Sie bitte zunéchst auf Start» Ausfiihren, geben in das sich
dffnende Fenster das Kommando winipcfg ein und klicken OK. Wenn in
dem folgenden Fenster im Feld 'IP-Adresse’ der Wert '0.0.0.0" steht, hat der
Rechner bisher noch keine IP-Adresse.

=IO

Unter Windows NT kénnen Sie IP-Adressen mit dem Befehl ipconfig
kontrollieren.

=IO

® Wahlen Sie die Option 'lch machte Einstellungen selber vornehmen',
wenn Sie mit Netzwerken und IP-Adressen vertraut sind und eine der fol-
genden Annahmen zutrifft:
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O Sie haben bisher in hrem Netzwerk noch keine IP-Adressen verwen-
det, méchten das ab jetzt aber gerne tun. Sie mdchten die IP-Adresse
fir den Router jedoch selbst festlegen und geben ihm eine beliebige
Adresse aus einem der flir private Zwecke reservierten AdreRberei-
che, 2.B.'10.0.0.254" mit der Netzmaske '255.255.255.0'. Damit legen
Sie auch gleichzeitig den AdreRbereich fest, den der DHCP-Server
anschliefend fur die anderen Gerate im Netz verwendet (sofern der
DHCP-Server nicht ausgeschaltet wird).

O Sie haben auch bisher schon IP-Adressen auf den Rechnern im LAN
verwendet. Geben Sie dem Router eine freie Adresse aus dem bisher
verwendeten AdreRbereich, und wahlen Sie aus, ob der Router als
DHCP-Server arbeiten soll oder nicht.

Weitere Informationen zum Aufbau von Netzwerken allgemein und zur IP-
Adressierung finden Sie in der elektronischen Dokumentation auf der ELSA
LANCOM-CD.

@ Gebhen Sie ein Palwort fiir den Zugriff auf das Gerat ein, und wéhlen Sie
aus, ob es als DHCP-Server in Ihrem LAN arbeiten soll.

Deaktivieren Sie die 'Automatische Konfiguration der Arbeitsstationen (iber
DHCP' nur dann, wenn Sie feste IP-Adressen in Ihrem Netz verwenden mdch-
ten oder bereits einen anderen DHCP-Server betreiben. Die Funktionsweise
des DHCP-Servers ist im Handbuch auf der CD beschrieben.

ELSA WEBconfig

Wenn Sie ELSA LANconfig nicht verwenden mdchten oder nicht verwenden
konnen (z.B. weil Sie ein anderes Betriebssystem installiert haben), kdnnen
die Grundeinstellungen auch mit einem normalen HTML-Browser vorgenom-
men werden.

@ Starten Sie lhren Browser.

O Wenn Sie in lhrem LAN bisher weder einen DHCP- noch einen DNS-
Server haben, reagiert der Router auf jeden Namen (z.B. 'LANCOM'
oder 'Router'), den Sie im AdreRfeld eingeben. Es wird automatisch
der Startbildschirm eingeblendet.

O Wenn Sie in Ihrem LAN auch bisher schon einen DHCP-Server betrei-
ben oder mit festen IP-Adressen arbeiten, geben Sie in das Adreltfeld
des Browsers die Adresse 'x.x.x.254" ein, wobei 'x.x.x" fiir den bisher
im Netz verwendeten AdreRkreis steht.
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Die weitere Vorgehensweise entspricht der fiir ELSA LANconfig.
ELSA LANCOM Wireless L-11

LANCOM

{ELSA LANCOM Wireless L-T12.10.0016 / 12.10.2000)

4 : Setup-Wizards
oy @4 Grundeinstellungen
n - 44 Sicherheilseinstellungen

& Experten-Konfiguration

4 Konfiguration speichern

©5 Konfiguration laden

¥ Eine neue Firmware hochladen

@ Datum und Uhrzeit setzen
G Startseite ELSA Startseite

Telnet

Starten Sie Telnet-Verbindung zur Adresse '10.0.0.254', wenn Sie bisher noch
keine IP-Adressen in Ihrem Netz verwendet haben, oder zur Adresse
'x.X.X.254', wobei 'x.x.x' fir den bisher im Netz verwendeten AdreRRkreis steht.

Beispiel fiir die Vorgehensweise:

@ Die Telnet-Verbindung starten Sie mit dem Befehl Start > Ausfiihren
und geben in das sich 6ffnende Fenster das Kommando telnet
10.0.0.254 ein.

(@ Einstellen der IP-Adresse im LAN/WLAN:

cd /setup/TCP-IP
set intranet-adr. 10.0.0.1
set intranet-maske 255.255.255.0

Mit dem Andern der Intranet-Adresse wird die Telnet-Verbindung unterbro-
chen.

® Einrichtung von DHCP
cd /setup/DHCP/
dir
set Zustand ein
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Auch wenn die Eintrdge Ihnen an dieser Stelle ohne weitere Erkldrungen
noch nicht allzuviel sagen, erreichen Sie damit das gleiche Ziel wie bei der
Einstellung iber ELSA LANconfig!

Mit diesen Einstellungen haben Sie lhren neuen Router im lokalen Netz
bekannt gemacht. Er ist selber unter der IP-Adresse '10.0.0.1" ansprechbar.
Nach einem Neustart beziehen alle Gerate im lokalen Netz ihre IP-Adresse
vom DHCP-Server im Router. Dabei wird automatisch der AdreR-Pool von
"10.0.0.2" bis 10.0.0.253' verwendet.
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3.2

Konfiguration und Management

Trotzdem ist noch eine Erganzung der Angaben und eine Anpassung an lhre
spezielle Aufgabe nétig. Diese Einstellungen werden wahrend der Konfigura-
tion vorgenommen.

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, mit welchen Programmen und tiber wel-
che Wege Sie auf das Gerat zugreifen kénnen, um die Einstellungen vorzu-
nehmen.

Und wenn das Entwickler-Team eine neue Firmware mit neuen Features fiir
Sie fertiggestellt hat, finden Sie hier Hinweise zum Laden der neuen Soft-
ware.

Funk oder Kabel: Wege fiir die Konfiguration

Mit der Konfiguration tiber das Netzwerk haben Sie von jedem Rechner aus
dem WLAN oder LAN aus Zugriff auf die Basis-Station. Den Zugang kénnen
Sie tber die IP-Zugangsliste eingeschranken oder ganz sperren.

Um die Konfiguration des ELSA LANCOM Wireless L-11 vorzunehmen, ver-
wenden Sie entweder £LSA LANconfig fir Windows, ELSA WEBconfig oder
Telnet (gehdrt zum Lieferumfang der meisten Betriebssysteme). FLSA LAN-
configistim Lieferumfang lhres Gerats enthalten. Aktuelle Versionen stehen
immer in unseren Online-Medien fiir Sie bereit.

Konfiguration iiber ELSA LANconfig

Rufen Sie ELSA LANconfigz.B. aus der Windows-Startleiste auf mit Start
Programme "~ ELSAlan '~ ELSA LANconfig. £LSA LANconfig sucht nun
automatisch im lokalen Netz nach Geréten.

Um die Suche eines neuen Gerats manuell einzuleiten, klicken Sie auf die
Schaltflache Suchen oder rufen den Befehl iiber Gerdt "~ Suchen auf.
ELSA [ANconfig erkundigt sich dann, wo es suchen soll. Bei der Inband-
Losung reicht hier die Auswahl des lokalen Netzes, und los geht's.
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Sobald ELSA LANconfig mit der Suche fertig ist, zeigt es in der Liste alle
gefundenen Geradte mit Namen, evtl. einer Beschreibung, der IP-Adresse und
dem Status an.

=] B
Gerat Bearbeiten  Ansicht Estraz 7
olals| sl TR @lEE Ze
Na Beschreibung Adresse | Statuz |
X 10.00.1 Ok
|AAEHEN |Ver. 1.30(16.11.98] 5M. 0552.000.933 4

Fiir die Konfiguration der Gerate mit ELSA LANconfig stehen zwei verschie-
dene Darstellungsmoglichkeiten zur Auswahl:

@ |In der 'einfachen Darstellung’ werden nur die Einstellungen angezeigt,
die fir tibliche Anwendungsfalle bendtigt werden.

@ |In der 'vollstandigen Darstellung' werden alle verfiigharen Einstellungen
angezeigt. Einige davon sollten nur von erfahrenen Benutzern verandert
werden.

Wahlen Sie den Darstellungsmodus im Menii Ansicht » Optionen.

Ein Doppelklick auf den Eintrag fiir das markierte Gerat, der Klick auf die
Schaltflache Konfigurieren oder den Meniieintrag Bearbeiten ' Konfi-
guration bearbeiten liest die aktuellen Einstellungen aus dem Gerét aus
und zeigt die allgemeinen Gerateinformationen an.

Die weitere Bedienung des Programms erklart sich im Prinzip selbst bzw. Gber
die Online-Hilfe. Mit einem Klick auf das Fragezeichen oben rechts in jedem
Fenster bzw. mit einem rechten Mausklick auf einen unklaren Begriff kénnen
Sie jederzeit die kontextsensitive Hilfe aufrufen.

Konfiguration mit ELSA WEBconfig

Uber einen beliebigen, auch textbasierten Web-Browser kénnen Sie die
Grundeinstellungen des Gerates vornehmen. ELSA WEBconfig verfiigt Giber
ahnliche Setup-Assistenten wie LANconfig und bietet damit optimale Vor-
aussetzungen fir eine komfortable Konfiguration der LANCOM Wireless
unter allen mdglichen Betriebssystemen.
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Um eine Verbindung zum LANCOM Wireless herzustellen, muf ein LAN-
AnschluR iber TCP/IP aufgebaut sein. Normalerweise erfolgt der Zugriff iiber
die IP-Adresse des Gerates:

http://<IP-Adresse des LANCOM>

Ein unkonfigurierter bzw. zurlickgesetzter LANCOM Wireless antwortet sogar
auf alle IP-Adressen. Voraussetzung ist, daf die '254' am Ende der IP-Adresse
steht (z.B. http://10.0.0.254, aber auch http://192.168.0.254).

Eine umfangreiche, kontextsensitive Dokumentation zu den einzelnen WEB-
config-Seiten und -Feldern ist jederzeit im WEBconfig iiber den Link 'Hilfe
(Referenzhandbuch)' zu erreichen.

HTTP-Modul

Uber das HTTP-Modul kéinnen Sie die Dokumentenwurzel fiir die HTML-Hil-
fedateien unter ELSA WEBconfig festlegen. In der Voreinstellung verweist
der Hilfe-Link auf die ELSA-Web-Seiten. Wenn Sie die Hilfedateien lokal
ablegen machten, kdnnen Sie hier das Verzeichnis fiir diese Dateien eintra-
gen.

Idealerweise legen Sie die Hilfedateien auf einem Server ab, der einen stan-
digen Zugriff ermdglicht. Die Syntax bei der Eingabe eines lokalen Verzeich-
nisses sieht folgendermalRen aus.
® Auf dem lokalen Rechner (Beispiel)
file:///C:\Programme/ELSAlan/HTMLRef/500/4/1
® Auf einem Server (Beispiel)
http://<IP-Adresse des Servers>/HTMLRef/500/4/1

Beachten Sie, dall beim ELSA LANCOM Wireless L-11 die Pfaderweiterung
500/4/1 fest vorgegeben ist und auch lokal eingerichtet werden muR.

Die jeweils aktuelle Version der HTML-Hilfe finden Sie zum Download auf
den ELSA-Web-Seiten.

Konfiguration iiber Telnet
Uber Telnet starten Sie die Konfiguration z.B. aus einer DOS-Box mit dem
Kommando:

C:\>telnet 10.0.0.1

Telnet baut dann eine Verbindung zum Gerdt mit der eingegebenen IP-
Adresse auf.
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3.6

3.6.1

Nach der Eingabe des Paworts (sofern Sie eines zum Schutz der Konfigura-
tion vereinbart haben) stehen Ihnen alle Befehle aus dem Abschnitt '‘Befehle
fiir die Konfiguration' zur Verfligung.

Konfiguration iiber SNMP

Das Simple Network Management Protocol (SNMP V.1 nach RFC 1157)
ermdglicht die Uberwachung und Konfiguration von Geraten in einem Netz
von einer zentralen Instanz aus.

Detaillierte Informationen (iber die Konfiguration von ELSA-Gerdten mit
SNMP finden Sie in der elektronischen Dokumentation auf der CD.

Neue Firmware mit FirmSafe

Die Software fir die Gerate von ELSA wird sténdig weiterentwickelt. Damit
Sie auch in den Genul8 von neuen Features und Funktionen kommen, haben
wir die Gerate mit einem Flash-ROM-Speicher ausgeriistet, der das nachtrag-
liche Andern der Betriebssoftware zum Kinderspiel macht. Kein EPROM tau-
schen, kein Geh&use 6ffnen: Einfach die neue Version einspielen und fertig!

So funktioniert FirmSafe

FirmSafe macht das Einspielen der neuen Software zur sicheren Sache: Die
gerade verwendete Firmware wird dabei nicht einfach {iberschrieben, son-
dern es wird eine zweite Firmware zusatzlich im Geréat gespeichert.

Von den beiden im Gerat gespeicherten Firmware-Versionen kann immer nur
eine aktiv sein. Beim Laden einer neuen Firmware wird die nicht aktive Firm-
ware (iberschrieben. Sie kénnen selbst entscheiden, welche Firmware nach
dem Upload aktiviert werden soll:

@ 'Unmittelbar': Als erste Mdglichkeit konnen Sie die neue Firmware laden
und sofort aktivieren. Folgende Situationen kdnnen dann entstehen:

O Die neue Firmware wird erfolgreich geladen und arbeitet anschlie-
Rend wie gewiinscht. Dann ist alles in Ordnung.

O Das Gerét ist nach dem Ladevorgang der neuen Firmware nicht mehr
ansprechbar. Falls schon wahrend des Uploads ein Fehler auftritt,
aktiviert das Gerat automatisch wieder die bisherige Firmware und
startet damit neu.
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@® 'Login": Um den Problemen eines fehlerhaften Uploads zu begegnen, gibt
es die zweite Mdglichkeit, bei der die Firmware geladen und ebenfalls
sofort gestartet wird.

O Im Unterschied zur ersten Variante wartet das Gerat anschlieend
fiinf Minuten lang auf einen erfolgreichen Login. Nur wenn dieser
Login erfolgt, wird die neue Firmware auch dauerhaft aktiviert.

O Wenn das Gerdt nicht mehr ansprechbar ist und ein Login somit
unmoglich ist, aktiviert es automatisch wieder die bisherige Firm-
ware und startet damit neu.

® ‘'Manuell': Bei der dritten Mdglichkeit kénnen Sie vorher selbst eine Zeit
bestimmen, in der Sie die neue Firmware testen wollen. Das Gerat startet
mit der neuen Firmware und wartet in der eingestellten Zeit darauf, da3
die geladene Firmware von Hand aktiviert und damit dauerhaft wirksam
gemacht wird.

So spielen Sie eine neue Software ein

Beim Firmware-Upload (so heilt das Einspielen der Software) gibt es ver-
schiedene Wege zum Ziel:

® FLSA [ANconfig
® FLSA WEBconfig
® TFIP

Beim Firmware-Upload bleiben alle Einstellungen erhalten! Trotzdem sollten
Sie sicherheitshalber die Konfiguration vorher speichern (bei ELSA LANconfig
2.B. mit Bearbeiten '~ Konfiguration sichern).

Enthalt die neu eingespielte Version Parameter, die in der aktuellen Firmware
des Gerdtes nicht vorhanden sind, werden die fehlenden Werte mit den
Default-Einstellungen erganzt.

ELSA LANconfig

Beim ELSA LANconfig markieren Sie das gewiinschte Geréat in der Auswahl-
liste und klicken auf Bearbeiten '~ Firmware-Verwaltung '~ Neue Firm-
ware hochladen oder direkt auf die Schaltflache Firmware-Upload. Dann
wahlen Sie das Verzeichnis, in dem sich die neue Version befindet, und mar-
kieren die entsprechende Datei.

ELSA [ANconfig informiert Sie dann in der Beschreibun_g tiber Versions-Nr.
und Datum der Firmware und bietet den Upload an. Mit Offnen ersetzen Sie
die vorhandene Firmware durch die ausgewahlte Version.
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Wahlen Sie auRerdem aus, ob die Firmware sofort nach dem Laden dauerhaft
aktiviert werden soll, oder stellen Sie eine Testzeit ein, in der Sie die Firm-
ware selbst freischalten. Um anschliefend die Firmware wahrend der einge-
stellten Testzeit zu aktivieren, klicken Sie auf Bearbeiten /> Firmware-
Verwaltung > Firmware im Test freischalten.

ELSA WEBconfig

Starten Sie lhren Browser, und geben Sie in das AdreRfeld die IP-Adresse des
Gerdts ein, die Sie bei der Grundeinstellung gewahlt haben. Falls Sie bei der
Grundeinstellung keine IP-Adresse explizit angegeben haben, lautet die
Adresse 'http://10.0.0.254".

Auf der Startseite finden Sie den Link 'Eine neue Firmware hochladen’. Im
nachsten Fenster kdnnen Sie die Firmware-Datei im Verzeichnissystem
suchen und anschlieRend auf die Schaltflache Upload klicken.

TFTP

Uber TFTP kann eine neue Firmware mit dem Befehl writeflash eingespielt
werden. Um eine neue Firmware in ein Gerdt mit der IP-Adresse
194.162.200.17 zu tibertragen, geben Sie z.B. unter Windows NT folgenden
Befehl ein:

tftp -i 194.162.200.17 put Ic_wlI11u.200 writeflash

Durch diesen Befeh! wird die entsprechende Datei mit dem Kommando wri-
teflash an die angegebene IP-Adresse gesendet. Dabei mu8 fiir TFTP die
binére Dateilibertragung eingestellt werden. Auf vielen Systemen ist jedoch
das ASCII-Format voreingestellt. In diesem Beispiel fir Windows NT errei-
chen Sie das durch den Parameter i

Nach einem erfolgreichen Firmware-Upload bootet das Geréat und aktiviert so
direkt die neue Firmware. Tritt wahrend des Uploads ein Fehler auf (Schreib-
fehler im Flash-ROM, TFTP-Ubertragungsfehler 0.4.), aktiviert FirmSafe die
vorherige Firmware. Die Konfiguration bleibt dabei erhalten.

Mit TFTP kénnen auch andere Konfigurations-Befehle ausgefiihrt werden.

Die Syntax ist am einfachsten den folgenden Beispielen zu entnehmen:

® tftp 10.0.0.1 get readconfig file1: Liest die Konfiguration aus dem Gerat
mit der Adresse 10.0.0.1 und speichert diese unter file1 im aktuellen Ver-
zeichnis ab.

@ tftp 10.0.0.1 put file1 writeconfig: Schreibt die Konfiguration aus file1 in
das Gerat mit der Adresse 10.0.0.1.
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® tftp 10.0.0.1 get dir/status/verb file2: Speichert die aktuellen Verbin-
dungsinformationen in file2.

Was ist los auf der Leitung?

Nach der Grundkonfiguration der Gerate erhalt man weitere wichtige Hin-
weise Uber die noch zu &ndernden Parameter vor allem durch die Beobach-
tung des Datenverkehrs auf den verschiedenen Schnittstellen der Router.

Neben den Statistiken des Gerdts, die Sie zum Beispiel in einer Telnet- oder
Terminalsitzung oder mit ELSA WEBconfig auslesen kdnnen, stehen Ihnen
dazu noch weitere Maglichkeiten zur Verfiigung.

ELSA LANmonitor

Mit dem Uberwachungstool ELSA LANmonitor kénnen Sie sich unter Win-
dows-Betriebssystemen die wichtigsten Informationen {iber den Status Ihres
Routers immer auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Viele der internen Mel-
dungen des Gerates werden dabei in Klartext umgewandelt, zeigen lhnen den
aktuellen Zustand des Gerates und helfen Ihnen so bei der Fehlersuche.

ELSA LANmonitor installieren

ELSA LANmonitor wird in der Regel automatisch mit ELSA LANconfig instal-
liert, und zwar auf dem Rechner, von dem aus Sie lhren Router oder die Basis-
Station einstellen mdchten.

Falls ELSA LANmonitor noch nicht auf Inrem Rechner installiert ist, legen Sie
die ELSA LANCOM-CD ein. Wenn das Setup-Programm beim Einlegen der CD
nicht automatisch startet, klicken Sie im Explorer von Windows einfach auf
die 'autorun.exe' auf der ELSA LANCOM-CD und folgen den weiteren Hinwei-
sen der Installationsroutine.

Aktivieren Sie bei der Installation die Option fiir LANmonitor'.

Sie kdnnen mit ELSA LANmonitor nur solche Geréte tiberwachen, die Sie
Inband, also iiber das lokale Netzwerk, erreichen. Dazu mufl8 auf Ihrem Rech-
ner das Netzwerkprotokoll TCP/IP installiert sein. Uber die serielle Schnitt-
stelle angeschlossene Router kénnen Sie mit diesem Programm nicht
ansprechen.

| ELSA LANCOM Wireless L-Il |)




Cm Konfiguration und Management |

B 39

A\

DSL-Firmware fiir ELSA LANCOM Wireless

Mit der beiligenden DSL-Firmware kdnnen Sie ELSA Wireless-Router fiir die
Kommunikation tiber DSL konfigurieren (z.B. den T-DSL-AnschluR der Deut-
schen Telekom).

Beachten Sie, dal8 nach dem Hochladen der Firmware keine Netzwerkanbin-
dung liber Ethernet zur Verfiigung steht. Sie sollten sicherheitshalber die Ver-
bindung zur Basis-Station tiber das WLAN aufbauen. Die Funkverbindung zur
Basis-Station besteht auch nach dem Firmware-Upgrade.

-
< B

= =
{ s ) ﬁ Ethernet- /‘% ﬁ

- Anbindung S’. =

S % DSL-Anbindung

s —2
Vor dem Firmware-Upgrade P> Nach dem Firmware-Upgrade besteht keine Ver-
haben Sie iiber die Ethernet- bindung mehr zu einem Ethernet-Netzwerk! Jetzt
Schnittstelle Zugriff auf das steht lhnen die Ethernet-Schnittstelle am Wire-
Netzwerk. less-Router fiir eine DSL-Verbindung zur Verfi-
gung.

Vorgehensweise

@ Trennen Sie den Basis-Station vom Netzwerk, und stellen Sie eine Ver-
bindung (iber die Funk-Netzwerkkarte her (WLAN-Verbindung).

(@ Legen Sie die beiliegende CD in den Rechner ein, der mit der Basis-Sta-
tion tiber WLAN verbunden ist ein.

® Starten Sie ELSA [ANconfig, und wéhlen Sie

Bearbeiten » Firmware-Verwaltung » Neue Firmware hoch-
laden

Offnen Sie auf der CD das Firmware-Verzeichnis, und markieren Sie die
Datei

LC Wireless L-11 DSL 200
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Nach dem Kopiervorgang der Firmware sollten Sie einen Reset durchfiihren.
AnschlieRend kénnen Sie die DSL-Verbindung einrichten.

Wenn Sie den Vorgang wieder riickgéngig machen wollen und lhre Basis-Sta-
tion fiir den LAN-Betrieb innerhalb eines Ethernet-Netzwerkes einsetzen
mdchten, gehen Sie genauso vor.
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Funktionen und Betriebsarten

Dieses Kapitel stellt Ihnen die Funktionen und Betriebsarten Ihres Gerates
vor. Dabei finden Sie u.a. Informationen zu den folgenden Punkten:
® Funk-Verbindungen

Sicherheit fir die Konfiguration

Sicherheit fiir das LAN

Sicherheit fiir das WLAN

Gebiihrenmanagement

DSL-Verbindungen

Automatische AdreRverwaltung mit DHCP

DHCP-Server

Zeitkontrolle

Neben der Beschreibung der einzelnen Punkte geben wir Ihnen hier auch Hin-
weise, die Sie bei der Konfiguration unterstitzen.

Eine detaillierte Beschreibung aller Parameter und Meniis finden Sie in der
elektronischen Dokumentation.

Aufbau von Funk-Verbindungen

In diesem Abschnitt erldutern wir den Aufbau eines Funknetzwerkes. Grund-
satzlichen unterscheidet man zwischen folgenden Betriebsarten.

® Ad-hoc-Netzwerk

® Infrastruktur-Netzwerk

® Point-to-Point-Netzwerk (Funk-Briicke)

® Wireless-Internet-Gateway DSL

Die Netzwerkstrukturen sind in der Einleitung dieses Handbuchs erklart.

Informationen zum Thema Sicherheit und mégliche Geratekonfigurationen
finden Sie im Kapitel 'Sicherheit fiir lhre Konfiguration' auf Seite 45.

Bevor Sie eine Netzwerkverbindung manuell konfigurieren, sollten Sie (iber-
priifen, ob fiir diese Zwecke einer der Assistenten einzusetzen ist ('Die Assi-
stenten’ auf Seite 24).
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4.1.2

Uberlegungen zum Aufbau eines Funknetzes

Bei der Konzeption eines Funknetzwerks mit mehreren Basis-Stationen ist
zunéchst zu tiberlegen, wo und in welchem Abstand die Basis-Station posi-
tioniert werden sollen. Um eine liickenlose Funkzellen-Infrastruktur zu errei-
chen, sollten Sie mit einem mobilen Rechner und dem AirLancer Client
Manager den Bereich priifen, innerhalb dessen noch eine Funkverbindung
gewahrleistet ist. Danach bemil3t sich der Abstand, den die Basis-Stationen
zueinander haben miissen. Funklcher zwischen den Basis-Stationen sind an
den Orten nicht relevant, an denen kein Arbeitsplatz geplant bzw. Netzwerk-
z2ugriff gewahrleistet sein muRR.

Jede Basis-Station spannt eine eigene Funkzelle mit einem bestimmten
Kanal auf. In den meisten Landern stehen 13 Funkkanale zur Verfligung, die
sich jedoch zum Teil Giberlappen. Tatsachlich gibt es aber im ISM-Frequenz-
band nur maximal drei (iberlappungsfreie Kanale (z.B. Kanal 1, 6 und 13). Das
bedeutet also, dafl im Bereich der Reichweite eines Funk-LANs nur maximal
drei Basis-Stationen storungsfrei betrieben werden konnen; d.h. z.B. pro
Raum oder pro Etage nur drei Basis-Stationen. AuRerhalb der Reichweite
kann die Frequenz oder ein benachbarter Kanal natiirlich wieder verwendet
werden.

Hilfreich bei der Analyse der Netzwerkumgebung sind der Site Monitor und
Link Test des AirLancer Client Managers.

Eine detaillierte Auflistung der Frequenzbereiche fiir die einzelnen Kanale fin-
den Sie im Anhang dieses Handbuchs.

Ad-hoc-Netzwerk (Peer-to-Peer)

Die Direktverbindung zwischen mehreren Rechner legen Sie im Konfigurati-

onsprofil mit Hilfe des AirLancer Client Managers fest.

@ Wahlen Sie im Menii 'Action’ den Befehl Add/Edit Configuration Pro-
file.

(@ Markieren und benennen Sie eines der vier Profile, und legen Sie im
Drop-down-Menti 'Peer-to-Peer-Group' fest.

® Klicken Sie auf Edit Profile, und geben Sie den Netzwerknamen ein. Die-
ser Name mult fiir alle Rechner im Netzwerk der gleiche sein.

Damit haben Sie die Funkbriicke hergestellt. Um nun auf andere Rechner
zugreifen zu konnen, missen Sie ein Netzwerk eingerichtet haben.
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Unter Windows wird in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung der
Microsoft-Client und die Datei- und Druckerfreigabe eingerichtet. Wenn Sie
tiber TCP/IP kommunizieren méchten, miissen Sie das entsprechende Proto-
koll installieren.

Infrastruktur-Netzwerk

Die Funkverbindung zwischen Rechnern mit Airlancer MC-11 und einer
Basis-Station legen Sie im Konfigurationsprofil mit Hilfe des AirLancer Client
Managers fest.

(@ Wahlen Sie im Menii ‘Action’ den Befehl Add/Edit Configration Pro-
file.

@ Markieren und benennen Sie eines der vier Profile, und legen Sie im
Drop-down-Menti ‘Access Point' fest.

® Klicken Sie auf Edit Profile, und geben Sie den Netzwerknamen ein. Die-
ser Name muf fir alle Rechner im Netzwerk der gleiche sein und dem
entsprechen, der als Name fiir die Basis-Station vergeben wurde.

Wenn Sie ein Infrastruktur-Netzwerk mit mehreren Basis-Stationen auf-
bauen, ist die Roaming-Funktion grundséatzlich verfiighar. Beim Roaming ist
gewahrleistet, dall mit demselben mobilen Rechner von einer Funkzelle in die
andere gewechselt werden kann. Damit dieser Rechner bei den verschiede-
nen Basis-Stationen an- und abgemeldet wird, mult das |APP-Protokoll fiir die
Basis-Stationen eingeschaltet werden. Zuséatzlich missen Sie die Kanalnum-
mern an den Basis-Stationen einstellen (siehe Seite 42, 'Uberlegungen zum
Aufbau eines Funknetzes'). Sie kdnnen als Netzwerknamen 'ANY" eintragen.
Damit ist es mdglich, dal sich mobile Stationen an jeder nachstliegenden
Basis-Station anmelden. In diesem Fall muf an der Basis-Station der Zugriff
tiber den Netzwerknamen 'ANY" zugelassen sein.

Den entsprechenden Meniipunkt finden Sie in

WEBconfig:

Experten-Konfiguration > Setup » WLAN-Modul > IAPP-Protokoll
und

Experten-Konfiguration > Setup » WLAN-Modul > Closed Network

LANconfig:

» WLAN-Zugriff > Allgemein » Roaming und
» Management ) Interfaces
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Point-to-Point-Netzwerk

In einem Point-to-Point-Netzwerk (auch als ,Bridge-Betrieb” bezeichnet)
kommunizieren zwei oder mehrere Basis-Stationen miteinander. Beim Konfi-
gurieren der mobilen Stationen verfahren Sie genauso, wie bei der Einrich-
tung eines Infrastruktur-Netzwerks. Es ist auch mdglich, Point-to-Point-
Netzwerke mit Infrastruktur-Netzwerken zu koppeln.

Fiir die Basis-Stationen gilt allerdings: Nicht nur der Netzwerkname sondern
auch der Funkkanal missen der gleiche sein und der Interpoint-Verkehr ist
einzuschalten. Zusatzlich kénnen Sie in der Protokoll-Liste nur die Protokolle
definieren, die im Netzwerk (bertragen werden. Mit dem Ausschluf3 nicht
bendtigter Protokolle konnen Sie den Datendurchsatz erhéhen.

Die entsprechenden Mentipunkte finden Sie in
WEBconfig :

Experten-Konfiguration »> Setup » WLAN-Modul
LANconfig:

» Management ) Interfaces

» WLAN-Zugriff > Allgemein »> Punkt-zu-Punkt

Wireless-Internet-Gateway iiber DSL

Die Verwendung des LANCOM Wireless als DSL-Router oder DSL-Gateway
ist nur méglich, wenn Ihr Provider das PPPoE-Protokoll verwendet.

Bei einem Wireless-Internet-Gateway tiber DSL verfahren Sie auf der Client-
Seite genauso, wie bei der Einrichtung eines Infrastruktur-Netzwerks.

Fiir die Basis-Station sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Zundchst mussen Sie die DSL-Firmware in die Basis-Station laden. Beach-
ten Sie hitte, dal anschlieBend die LAN-Schnittstelle nicht mehr ver-
fiigbar ist! Diese Schnittstelle fungiert danach als DSL-Schnittstelle.

® Namenliste
Angabe der Gegenstellen und der Rufnummern. Hier tragen Sie z.B. Ihren
Internet-Provider ein, den Sie iiber DSL anwéhlen. Als Richtwert fiir die
Haltezeit gelten ca. 300 Sekunden. Als Protokoll wird immer PPPoE ver-
wendet, dadurch finden Sie bei den DSL-Einstellungen auch keine Layer-
Liste.
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® PPP-Liste
Hier geben Sie den Geratenamen der Gegenstelle und das Pallwort ein.
Falls der Username vom Geratenamen abweicht, tragen Sie hier auch den
Usernamen ein. Achten Sie darauf, daR keine Uberpriifung durchgefiihrt
wird.

@ IP-Router-Modul
Hier wird die Default-Route in der Routing-Tabelle festgelegt. Diese
sollte dem in der Namenliste definierten Geratenamen entsprechen. Die
Default-Route hat immer die IP-Adresse 255.255.255.255 und Netzmaske
0.0.0.0. Der Router sendet die Datenpakete, die nicht fir Stationen inner-
halb des LANs bestimmt sind, direkt an die Default-Route (z.B. Internet-
Provider).

Experten-Konfiguration »> Setup » WAN-Modul bzw.
Experten-Konfiguration »> Setup > IP-Router-Modul
LANconfig:

» Kommunikation > Gegenstellen und Protokolle

> IP-Router » Routing > Routing-Tabelle

Sicherheit fiir Ihre Konfiguration

Mit der Konfiguration des Geréates legen Sie eine Reihe von wichtigen Para-
metern flr den Datenaustausch fest: Die Sicherheit des eigenen Netzes, die
Kontrolle der Kosten und die Berechtigung einzelner Netzteilnehmer gehdren
2.B. dazu.

Die von lhnen einmal eingestellten Parameter sollen nattirlich nicht durch
Unbefugte verandert werden. Daher bietet ein ELSA LANCOM Wireless L-11
die Mdglichkeit, die Konfiguration mit verschiedenen Mitteln zu schiitzen.

Sicherheit fiir das Gerit

PaBwortschutz

Die einfachste Mdglichkeit zum Schutz der Konfiguration ist die Vereinbarung
eines Pallworts. Solange Sie kein Palwort vereinbart haben, kann jeder die
Konfiguration des Gerates verdndern.

Das Feld zur Eingabe des PaRworts finden Sie in ELSA LANconfigim Konfigu-
rationsbereich 'Management' auf der Registerkarte 'Security'. Bei einer Ter-
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minal- oder Telnetsitzung schalten Sie die PalBwortabfrage im Menii
/Setup/Config-Modul/Passw. Zwang

ein. Das Palwort selbst wird in diesem Fall mit dem Befehl passwd
gesetzt.

Die Login-Sperre

Die Konfiguration im ELSA LANCOM Wireless L-11 ist durch eine Login-
Sperre gegen ,Brute-Force-Angriffe” geschiitzt. Bei einem Brute-Force-
Angriff versucht ein unberechtigter Benutzer ein Pallwort zu ,knacken” und
so Zugang zu einem Netzwerk, einem Rechner oder einem anderen Gerat zu
erlangen. Dazu spielt z.B. ein Rechner automatisch alle maglichen Kombina-
tionen aus Buchstaben und Zahlen durch, bis das richtige Palwort gefunden
waurde.

Zum Schutz gegen solche Versuche kann die maximal zuldssige Anzahl von
fehlerhaften Login-Versuchen eingegeben werden. Wird dieser Grenze
erreicht, wird der Zugang fir eine bestimmte Zeit gesperrt.

Diese Parameter gelten global fiir alle Konfigurationsméglichkeiten (Out-
band, Telnet, TFTP/ELSA LANconfig und SNMP). Diese Parameter gelten glo-
bal fiir alle Konfigurationsmdglichkeiten (Telnet, TFTP/ELSA LANconfig und
SNMP). Tritt auf einem Zugang die Sperre in Kraft, so sind auch alle anderen
Zugange automatisch gesperrt.

Zur Konfiguration der Login-Sperre stehen in ELSA LANconfig im Konfigura-
tionsbereich 'Management' auf der Registerkarte 'Security' bzw. im Meni
/Setup/Config-Modul die folgenden Eintrage zur Verfiigung:

® 'Sperre aktivieren nach' (Login-Fehler)
® ‘'Dauer der Sperre' (Sperr-Minuten)

Zugangskontrolle iiber TCP/IP

Mit einer speziellen Filterliste kann der Zugriff auf die internen Funktionen
der Gerate tber TCP/IP eingeschrankt werden. Mit den internen Funktionen
werden hierbei Konfiguration-Sitzungen tber ELSA LANconfig, ELSA WEB-
config, SNMP oder Telnet bezeichnet.

StandardmaRig enthalt diese Tabelle keine Eintrdge, damit kann also von
Rechnern mit beliebigen IP-Adressen aus tiber TCP/IP ein Zugriff auf den Rou-
ter gestartet werden. Mit dem ersten Eintrag einer IP-Adresse sowie der
zugehorigen Netzmaske wird der Filter aktiviert, und nur noch die in diesem
Eintrag enthaltenen IP-Adressen werden berechtigt, die internen Funktionen

(| ELSA LANCOM Wireless L-II |




| Funktionen und Betriebsarten

422

=IO

zu nutzen. Mit weiteren Eintrdgen kann der Kreis der Berechtigten erweitert
werden. Die Filter-Eintrage kdnnen sowohl einzelne Rechner als auch ganze
Netze bezeichnen.

Die Zugangs-Liste finden Sie in ELSA LANconfig im Konfigurationsbereich
‘TCP/IP'" auf der Registerkarte 'Allgemein’ bzw. im Menli /Setup/TCP-
IP-Modul/Zugangs-Liste.

Sicherheit fiir lar WLAN

Die Sicherheit der Funkdaten kann ebenfalls auf verschiedenen Wegen
gewahrleistet werden:

@ Stationsfilter
@ Verwendung eines geschlossenen Netzwerks
@ Datenverschliisselung

Fiir die Einrichtung der grundlegenden Sicherheitseinstellungen kénnen Sie
auch den Assitenten in WEBconfig oder LANconfig aufrufen.

Stationsfilter

Bei der Definition einer Zugangs-Liste legen Sie fest, welche Clients auf die
Basis-Station zugreifen dirfen. Unter dem Menipunkt /Setup/WLAN-
Modul/Zugangs-Liste fligen Sie die MAC-Adressen der Karten
hinzu, deren Zugriff kontrolliert werden soll. Mit der Einstellung unter
/Setup/WLAN-Modul /Zugangsmodus konnen Sie dann festle-
gen, ob Clients mit diesen Kartenadressen Zugriff haben (positiv) oder nicht
zugriffsberechtigt sind (negativ).

Geschlossenes Netzwerk

Bei einem geschlossenen Netzwerk ist der Netzwerkname fiir fremde Statio-
nen nicht sichtbar. Eine Anmeldung mit dem Netzwerkname 'ANY" ist in die-
sem Fall nicht mdglich. Alle Funkstationen in einem geschlossenen Netzwerk
missen daher den Netzwerknamen kennen und im aktuellen Benutzerprofil
eingetragen haben.

Im Menii /Setup/WLAN-Modul kdnnen Sie den Wert fiir Close Net-
work auf 'Ein' (kein Zugriff iber 'ANY') oder 'Aus' (Zugriff tber 'ANY" mdglich)
setzen.
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Datenverschliisselung

Die AirLancer-Funk-Netzwerkkarten unterstiitzen eine Datenverschliisselung
nach dem WEP-Verfahren (Wired Equivalent Privacy). Auf der Karteikarte
‘Sicherheit' im AirLancer Client Manager haben Sie die Mdglichkeit, vier
unterschiedliche Schliissel zu definieren, nach denen

@ die Uber die Funkkarten empfangenen und gesendeten Daten entschliis-
seltund

@ die tiber die Funkkarten gesendeten Daten verschlisselt werden.

Die vier verschiedenen Schlissel konnen jeweils fiinf alphanumerische Zei-
chen aus dem Bereich 'a-z' und '0-9' enthalten, wobei zwischen GroR- und
Kleinschreibung unterschieden wird. Alternativ zu den alphanumerischen
Schltisseln kénnen Sie auch einen 10-stelligen hexadezimalen Wert verge-
ben.

Alphanumerischer Schliissel ‘ Hexadezimaler Schliissel

Beispiel: Seku1 ‘ Beispiel: 0xABCD1234FE

Um eine verschliisselte Datenkommunikation zu erméglichen, miissen fiir alle
Client-Stationen und Basis-Stationen die gleichen Schliissel verwendet wer-
den. Notieren Sie sich die vergebenen Schiiissel, und bewahren Sie diese an
einem sicheren Ort auf.

Die in dem Dialogfenster eingetragenen Schliissel sind nur bei der ersten Ein-
gabe sichtbar. Nachdem Sie das Fenster geschlossen haben, sind die Werte
durch einen x-String vor Einblicken geschiitzt.

Sicherheit fiir lhr LAN

Sie mdgen es sicher nicht, wenn jeder AuRenstehende einfach die Daten auf
lhren Rechnern einsehen oder verdndern kann. Ein ELSA LANCOM
Wireless L-11 bietet verschiedene Mdglichkeiten, den Zugriff bei abgehen-
den oder eingehenden Router-Verbindungen einzuschranken:

@ [P-Masquerading (auch NAT/PAT genannt)

@ Filterung von Datenpaketen

® Zugangsschutz mit PaBwort
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Objektliste

Regel-Tabelle

Firewall-Filter

Die Firewall-Filter der ELSA LANCOM-Geréte bieten Filterfunktionen fir ein-
zelne Rechner und auch ganze Netze. Es ist moglich, Quell- und Zielfilter fiir
einzelne Ports oder auch Portbereiche aufzusetzen. Zudem kénnen einzelne
Protokolle oder beliebige Protokollkombinationen (TCP/UDP/ICMP) gefiltert
werden.

Sobald eine Filterbedingung zutrifft, kann eine definierbare Aktion ausgefiihrt
werden.

Die Filter werden mit Hilfe zweier Tabellen eingerichtet. Zum einen die
Objektliste, in der Rechner, Netze, Protokolle etc. als Objekte definiert wer-
den. Als zweites die Regelliste, in der Quelle, Ziel und Aktion mit Hilfe der
einzelnen Objekte beschrieben werden. Aus diesen beiden Tabellen wird die
eigentliche Filter-Tabelle erzeugt.

Dadurch ist es nicht mehr erforderlich, die Filterliste selber zu erstellen,
wodurch keine inkonsistenten Eintrdge in der Filter-Tabelle mehr auftauchen
kénnen.

In der Objektliste konnen die zu filternden Objekte definiert werden. Objekte
kénnen sein:

® Protokolle

@ Einzelne Rechner
® Ganze Netze

® Dienste

Diese Elemente lassen sich auch beliebig kombinieren. Zudem kénnen
Objekte rekursiv definiert werden. So kénnten zundchst Objekte fir die Pro-
tokolle TCP und UDP definiert werden. Spéater kdmen dann Objekte z.B. fiir
FTP (= TCP + Ports 20 und 21), HTTP (= TCP + Port 80) und DNS (= TCP, UDP +
Port 53) hinzu. Diese konnten dann wiederum zu einem Objekt zusammenge-
falRt werden, das alle Freigaben enthélt.

Uber die Regel-Tabelle werden die einzelnen Objekte zu Filterregeln kombi-
niert. Die Regel-Tabelle enthalt das zu filternde Protokoll, die Quell-Objekte,
die Zielobjekte sowie die auszufiihrende Filteraktion.

Das Protokoll sowie die Quell- bzw. Zielobjekte kénnen sowohl aus zusam-
mengestellten Objekten bestehen als auch direkte Beschreibungen (z.B. %P6
fiir TCP) beinhalten, die durch '+ oder Leerzeichen getrennt werden. Eine
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Filter-Liste

A\

direkte Beschreibung wird durch ‘%' gekennzeichnet. Mdgliche Beschreibun-
gen sind:

Beschreibung | Funktion

%A IP-Adresse

%M Netzmaske

%S Dienst (Port)

%L lokales Netz

%H Host-Name

%P Protokoll (TCP/UDP/ICMP etc.)

Gleichartige Beschreibungen kénnen durch Komma getrennte Listen, wie z.B.
Host-Listen/AdreRlisten (%A10.0.0.1, 10.0.0.2) oder durch Bindestrich
getrennte Bereiche wie z.B. Portlisten (%S20-25) erzeugen. Die Angabe einer
'0" oder eines Leerstrings bezeichnet das 'ANY'-Objekt:

alle Rechner: %A0.0.0.0
alle Dienste: %S0
alle Protokolle: %P0

Host-Namen kdnnen nur dann verwendet werden, wenn ELSA LANCOM die
Namen in IP-Adressen auflésen kann. Dafiir mull ELSA LANCOM die Namen
tiber DHCP oder NetBIOS gelernt haben, oder die Zuordnung muR statisch in
der DNS- oder IP-Routing-Tabelle eingetragen sein. Ein Eintrag in der IP-Rou-
ting-Tabelle kann dabei einem Host-Namen ein ganzes Netz zuordnen.

Aus Objektliste und Regel-Tabelle wird schlieRlich die Filter-Liste aufgebaut.
Dabei wird die Vereinigungsmenge aller durch die Objekte und Regeln defi-
nierten Filter gebildet.

Beachten Sie bitte, dal$ Filter bei einer Fehlangabe nicht erzeugt und auch
keine Fehlermeldungen ausgegeben werden. Wenn Sie die Filter manuell
konfigurieren, sollten Sie in jedem Fall iiberpriifen, ob die gewiinschten Filter
erzeugt wurden.

Sie haben mehrere Moglichkeiten die Firewall-Filter einzurichten:
® WEBconfig
Vollkonfiguration B> Setup P IP-Router-Modul » Firewall
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® [ANconfig
IP-Router P> Filter

® Telnet
/Setup/IP-Router-Modul/Firewall
Besonders komfortabel ist die Einrichtung der Filter mit Hilfe von ELSA LAN-

config. Unter 'Filter' finden Sie die folgenden Karteikarten, mit deren Hilfe Fil-
terregeln definiert werden kénnen.

Bitte beachten Sie, dal$ bei der Konfiguration mit LANconfig, Objekttabellen,
die mit Telnet oder WEBconfig eingerichtet wurden, nach einem Zuriick-
schreiben nur in verdnderter Form vorliegen.

® Allgemein
Hier wird der Name des Filterdienstes festgelegt und was mit den Daten-
paketen geschehen soll (Aktion).

@ Stationen
Hier werden die Stationen festgelegt, fiir die die Filterregel als Absender
oder Adressat gelten soll.

® Dienste

Hier wird festgelegt, fiir welche IP-Protokolle, Quell- und Zielports die Fil-
terregel gelten soll.

Die Kontrolle

Welcher ,Identifier” zur Erkennung des Anrufers verwendet werden soll, wird
im Konfigurationsbereich 'Kommunikation' auf der Registerkarte 'Rufan-
nahme' bzw. im Menil /Setup/WAN-Modul /Schut z eingestellt. Zur
Auswahl stehen die folgenden Mdglichkeiten:

® Alle: Anrufe aller Gegenstellen werden angenommen.

® Name: Es werden nur Anrufe von solchen Gegenstellen angenommen,
die in der Namenliste eingetragen sind.

® Nummer: Es werden nur Anrufe von solchen Gegenstellen angenommen,
die in der Nummernliste eingetragen sind.

® Name oder Nummer: Es werden nur Anrufe von solchen Gegenstellen
angenommen, die in der Nummernliste oder in der Namenliste eingetra-
gen sind.

Die Identifizierung setzt natiirlich voraus, dal die entsprechende Information
vom Anrufer auch bermittelt wird.
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Das Versteck — IP-Masquerading (NAT, PAT)
Dieser Abschnitt ist nur fiir Gerédte mit DSL-Firmware relevant!

Aber da gibt es Einwénde der Netzwerkbetreuer, die sich um die Sicherheit
der Daten im firmeneigenen Netz sorgen: Jeder Arbeitsplatzrechner im
WWW? Da kann doch dann auch jeder von aufRen dran! — Kann er nicht!

IP-Masquerading heil3t das Versteck fiir alle Rechner im Internet. Dabei wird
nur das Routermodul des Gerats mit seiner [P-Adresse im Internet bekannt
gemacht. Die Rechner im LAN nutzen den Router dann als Gateway und kén-
nen selbst nicht erkannt werden. Der Router trennt dabei Internet und Intra-
net wie eine Wand. IP-Masquerading wird daher auch als , Firewall-Technik”
bezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'IP-Routing: IP-Masquera-
ding'.

Gebiihrenmanagement
Dieser Abschnitt ist nur fiir Gerédte mit DSL-Firmware relevant!

Die Eigenschaft des Routers, Verbindungen selbstandig zu allen gewiinsch-
ten Gegenstellen aufzubauen und sie mit dem Ende der Ubertragung wieder
zu beenden, ermdglicht dem Benutzer sehr komfortablen Zugriff z.B. auf das
Internet. Bei der Dateniibertragung tiber kostenpflichtige Leitungen kénnen
jedoch durch Fehlkonfiguration des Routers (z.B. bei der Filterkonfiguration)
oder durch tibermaRigen Gebrauch des Angebots (z.B. andauerndes Surfen im
Internet) recht hohe Kosten entstehen.

Einstellungen im Gebiihrenmodul

Sie finden die Interface-Einstellungen in ELSA LANconfig im Konfigurations-
bereich 'Management' auf der Registerkarte 'Gebiihren' oder bei Telnet- oder
Terminalsitzungen unter /Setup/Gebuehren-Modul.

Die Informationen (iber die Gebiihren und Verbindungszeiten werden (iber
einen Bootvorgang hinaus gesichert (z.B. beim Einspielen einer neuen Firm-
ware) und gehen erst verloren, wenn das Gerét ausgeschaltet wird. Alle hier
erwahnten Zeitangaben werden in Minuten gemacht.
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Automatische AdreBverwaltung mit DHCP

Fiir einen reibungslosen Betrieb in einem TCP/IP-Netzwerk bendtigen alle
Gerate in einem lokalen Netzwerk eindeutige IP-Adressen.

Zusétzlich brauchen sie noch die Adressen von DNS- und NBNS-Servern
sowie eines Standard-Gateways, Uber das Datenpakete von lokal nicht
erreichbaren Adressen geroutet werden sollen.

Bei einem kleinen Netzwerk ist es durchaus noch denkbar, allen Rechnern im
Netz ,von Hand" diese Adressen einzutragen. Bei einem groRen Netz mit vie-
len Arbeitsplatzrechnern wird das jedoch leicht zu einer uniiberschaubaren
Aufgabe.

In solchen Fallen bietet sich die Verwendung des DHCP (Dynamic Host Con-
figuration Protocol) an. Uber dieses Protokoll kann ein DHCP-Server in einem
TCP/IP-basierten LAN den einzelnen Stationen die bendtigten Adressen
dynamisch zuweisen.

Der DHCP-Server

ELSA LANCOM Wireless L-11 kann als DHCP-Server die IP-Adressen in sei-
nem TCP/IP-Netz verwalten. Dabei teilt er den Arbeitsplatzrechnern die fol-
genden Parameter mit:

® [P-Adresse

® Netzmaske

@® Broadcast-Adresse

® DNS-Server

® NBNS-Server

® Default-Gateway

@ Giltigkeitsdauer der zugewiesenen Parameter

Der DHCP-Server entnimmt die IP-Adressen entweder aus einem frei defi-

nierten AdreR-Pool oder ermittelt die Adressen selbstandig aus der eigenen
IP-Adresse (oder Intranet-Adresse).

Ein vollig unkonfiguriertes Gerat kann sogar im DHCP-Automodus die IP-
Adressen fiir sich selbst und fiir die Rechner im Netz selbstéandig festlegen.

Im einfachsten Fall miissen Sie daher nur das neue Gerat im Auslieferungs-
zustand in einem Netz ohne andere DHCP-Server anschliefen und einschal-
ten. Der DHCP-Server regelt im Zusammenspiel mit ELSA LANconfig iiber
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einen Assistenten dann alle weiteren Adrefzuweisungen im lokalen Netz
selbst.

DHCP - "Ein', 'Aus' oder 'Auto'?
Der DHCP-Server kann drei verschiedene Zustande annehmen:

@ 'Ein": Der DHCP-Server ist dauerhaft eingeschaltet. Bei der Eingabe die-
ses Wertes wird die Konfiguration des Servers (Giiltigkeit des AdreR-
Pools) iberpriift.

O Bei einer korrekten Konfiguration bietet das Gerét sich als DHCP-Ser-
ver im Netz an.

O Bei einer fehlerhaften Konfiguration (z.B. ungiiltige Pool-Grenzen)
wird der DHCP-Server wieder abgeschaltet und wechselt in den
Zustand 'Aus’.

® 'Aus': Der DHCP-Server ist dauerhaft abgeschaltet.

® ‘'Auto’: Der Server befindet sich im Automodus. In diesem Zustand sucht
das Gerédt nach dem Einschalten im lokalen Netz nach anderen DHCP-Ser-
vern.

O Wird mindestens ein anderer DHCP-Server gefunden, schaltet das
Gerat seinen eigenen DHCP-Server aus. Damit wird u.a. verhindert,
dal® ein unkonfiguriertes Gerat nach dem Einschalten im Netz Adres-
sen vergibt, die nicht im lokalen Netz liegen.

O Werden keine anderen DHCP-Server gefunden, schaltet das Gerat
seinen eigenen DHCP-Server ein.

Ob der DHCP-Server letztendlich ein- oder ausgeschaltet ist, kann den

DHCP-Statistiken entnommen werden.

Die Default-Einstellung fiir den Zustand ist ‘Auto’.

So werden die Adressen zugewiesen

Zuweisung von IP-Adressen

Damit der DHCP-Server den Rechnern im Netz IP-Adressen zuweisen kann,
muf er zundchst einmal wissen, welche Adressen er fiir diese Zuweisung
verwenden darf. Fiir die Auswahl der méglichen Adressen gibt es drei ver-
schiedene Optionen:

® Die IP-Adresse kann aus dem eingestellten AdreR-Pool genommen wer-
den (Start-Adrel8-Pool bis End-AdreR-Pool). Hier kénnen beliebige im
lokalen Netz giiltige Adressen eingegeben werden.
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® Wird stattdessen '0.0.0.0' eingegeben, so ermittelt der DHCP-Server
selbstandig die jeweiligen Adressen (Start bzw. Ende) aus den Einstellun-
gen fir die IP-Adresse im "TCP/IP-Modul'.

® Wenn die Basis-Station keine eigene IP-Adresse hat, befindet sich das
Gerédt in einem besonderen Betriebszustand. Es verwendet dann selbst
die IP-Adresse '10.0.0.254' und den AdreR-Pool "10.x.x.x' fir die Zuwei-
sung der IP-Adressen im Netz. In diesem Zustand weist der DHCP-Server
den anderen Rechnern im Netz nur die IP-Adresse und deren Giiltigkeit
zu, nicht jedoch die anderen Informationen.

Wenn nun ein Rechner im Netz gestartet wird, der mit seinen Netzwerk-Ein-
stellungen Uber DHCP eine IP-Adresse anfordert, wird ihm ein Gerat mit akti-
viertem DHCP-Modul die Zuweisung einer Adresse anbieten. Als [P-Adresse
wird dabei eine giltige Adresse aus dem Pool genommen. Wurde dem Rech-
ner in der Vergangenheit bereits schon mal eine IP-Adresse zugewiesen, so
fordert er eben diese Adresse wieder an, und der DHCP-Server versucht ihm
diese Adresse wieder zuzuweisen, wenn sie nicht bereits einem anderen
Rechner zugewiesen wurde.

Der DHCP-Server priift zusétzlich, ob die ausgesuchte Adresse im lokalen
Netz noch frei ist. Sobald die Eindeutigkeit einer Adresse festgestellt wurde,
wird dem anfragenden Rechner die gefundene Adresse zugewiesen.

Zuweisung der Netzmaske

Die Zuweisung der Netzmaske erfolgt analog zur AdreRzuweisung. Wenn im
DHCP-Modul eine Netzmaske eingetragen ist, wird diese bei der Zuweisung
verwendet. Ansonsten wird die Netzmaske aus dem TCP/IP-Modul verwen-
det.

Zuweisung der Broadcast-Adresse

In der Regel wird im lokalen Netz fir Broadcast-Pakete eine Adresse verwen-
det, die sich aus den giiltigen IP-Adressen und der Netzmaske ergibt. Nur in
Sonderféllen (z.B. bei Verwendung von Sub-Netzen fiir einen Teil der Arbeits-
platzrechner) kann es ndtig sein, eine andere Broadcast-Adresse zu verwen-
den. In diesem Fall wird die zu verwendende Broadcast-Adresse im DHCP-
Modul eingetragen.

Die Anderung der Voreinstellung fiir die Broadcast-Adresse wird nur fiir
erfahrene Netzwerk-Spezialisten empfohlen.
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Zuweisung von DNS- und NBNS-Server
Hierzu werden die zugehdrigen Eintrage aus dem 'TCP-Modul' herangezogen.

Wenn die im kabelgebundenen LAN vorhandenen DNS- oder NBNS-Server
auch im Funk-Netzwerk verfiigbar sein sollen, miissen die entsprechenden
Adressen auf jeden Fall eingetragen werden. Die Basis-Station gibt anson-
sten die eigene IP-Adresse als DNS- oder NBNS-Server an die Rechner im
Funk-Netzwerk weiter, kann die Anfragen aber nicht beantworten.

Zuweisung des Default-Gateways

Das Gerat weist dem anfragenden Rechner standardméaRig seine eigene IP-
Adresse als Gateway-Adresse zu. Da ein ELSA AirLancer jedoch nicht iiber
die Funktionen eines Gateways verfligt, muf diese Aufgabe von einem ande-
ren Gateway im ibernommen werden.

Wenn ein im kabelgebundenen LAN vorhandenes Gateway auch im Funk-
Netzwerk verfiigbar sein soll, mul8 die IP-Adresse des Gateways im DHCP-
Modul als 'Gateway-Adresse’ eingetragen werden. Die Basis-Station gibt
ansonsten die eigene IP-Adresse als Gateway an die Rechner im Funk-Netz-
werk weiter, kann die Anfragen aber nicht beantworten.

Falls erforderlich, kann diese Zuweisung durch die Einstellungen am Arbeits-
platzrechner tiberschrieben werden.

Giiltigkeitsdauer einer Zuweisung

Die dem Rechner einmal zugewiesenen Adressen haben nur eine begrenzte
Giltigkeit. Nach Ablauf dieser Giiltigkeitsdauer darf der Rechner sie nicht
mehr verwenden. Damit der Rechner die Adressen (vor allem seine IP-
Adresse) danach nicht immer wieder verliert, beantragt er rechtzeitig eine
Verldngerung, die ihm in der Regel auch immer gewahrt wird. Nur wenn die
Giltigkeitsdauer ablauft, wahrend der Rechner abgeschaltet ist, verliert er
die Adresse.

Bei jeder Anfrage kann ein Host eine bestimmte Giiltigkeitsdauer fordern. Ein
DHCP-Server kann dem Host aber auch eine davon abweichende Giiltigkeits-
dauer zuweisen. Das DHCP-Modul bietet zwei Einstellungen, um die Giiltig-
keitsdauer zu beeinflussen:
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® Maximale Giiltigkeit in Minuten

Hier kann die maximale Giiltigkeitsdauer eingetragen werden, die der
DHCP-Server einem Host zuweist.

Fordert ein Host eine Giiltigkeit an, die die maximale Dauer iiberschreitet,
so wird ihm nur diese maximale Giiltigkeit zugewiesen!

Der Standardwert von 6000 Minuten entspricht ca. 4 Tagen.

® Default-Giltigkeit in Minuten
Hier kann die Giltigkeitsdauer eingetragen werden, die zugewiesen
wird, wenn der Host (berhaupt keine Giltigkeitsdauer anfordert. Der
Defaultwert von 500 Minuten entspricht ca. 8 Stunden.

Vorfahrt fiir den DHCP-Server — Zuweisung anfordern

Standardmalig sind fast alle Einstellungen in der Netzwerkumgebung von
Windows so eingestellt, daR die bendtigten Parameter iber DHCP angefragt
werden. Uberpriifen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf Start » Ein-
stellungen b Systemsteuerung » Netzwerk. \Wahlen Sie den Eintrag fiir
‘TCP/IP" an lhrem Netzwerkadapter, und 6ffnen Sie die Eigenschaften.

Auf den verschiedenen Registerkarten kdnnen Sie nun nachsehen, ob spezi-
elle Eintrage z.B. fiir die IP-Adresse oder das Standard-Gateway vorhanden
sind. Wenn Sie alle Werte vom DHCP-Server zuweisen lassen wollen,
l6schen Sie nur die entsprechenden Eintrége.

Vorfahrt fiir den Rechner — Zuweisung iiberschreiben

Sollte ein Rechner andere Parameter verwenden als die ihm zugewiesenen
(z.B. ein anderes Standard-Gateway), so miissen diese Parameter direkt am
Arbeitsplatzrechner eingestellt werden. Der Rechner ignoriert dann die ent-
sprechenden Parameter in der Zuweisung durch den DHCP-Server.

Unter Windows geschieht das z.B. tber die Eigenschaften der Netzwerkum-
gebung.

Klicken Sie auf Start > Einstellungen » Systemsteuerung > Netz-
werk. Wahlen Sie den Eintrag fir 'TCP/IP' an lhrem Netzwerkadapter und
offnen die Eigenschaften.

Auf den verschiedenen Registerkarten kdnnen Sie nun die gewdiinschten
Werte eintragen.

Im DHCP-Modul kann iiber den Punkt 'Setup/DHCP/Tabelle-DCHP' die Zuwei-
sung von IP-Adressen an die jeweiligen Rechner (berpriift (bzw. nachge-
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4.4.4

schaut) werden. Diese Tabelle zeigt die zugewiesene IP-Adresse, die MAC-
Adresse, die Giiltigkeitsdauer, den Namen des Rechners (falls vorhanden)
sowie den Typ der AdreRRzuweisung.

Im Feld ‘Typ' wird angegeben, wie die Adresse zugewiesen wurde. Das Feld
kann die folgenden Werte annehmen:
® neu
Der Rechner hat zum ersten Mal angefragt. Der DHCP-Server (berpriift
die Eindeutigkeit der Adresse, die dem Rechner zugewiesen werden soll.
® unbek.
Bei der Uberpriifung der Eindeutigkeit wurde festgestellt, daR die
Adresse bereits an einen anderen Rechner vergeben wurde. Der DHCP-
Server hat leider keine Mdglichkeit, weitere Informationen iiber diesen
Rechner zu erhalten.
® stat.
Ein Rechner hat dem DHCP-Server mitgeteilt, dal er eine feste IP-
Adresse besitzt. Diese Adresse darf nicht mehr verwendet werden.
@ dyn.
Der DHCP-Server hat dem Rechner eine Adresse zugewiesen.

Konfiguration des DHCP-Servers

Bei der Konfiguration als DHCP-Server gibt es prinzipiell zwei Ausgangssitua-
tionen:

@ Sie haben bisher noch kein Netzwerk eingerichtet, oder Ihr vorhandenes
lokales Netz verwendet kein TCP/IP. Mit dem DHCP-Server in Ihrem
neuen ELSA-Geréat konnen Sie auf einen Streich allen Rechnern im Netz
und dem Gerat selbst IP-Adressen zuweisen.

@ Sie haben auch bisher schon ein Netz mit TCP/IP, aber ohne DHCP-Server
betrieben und stellen nun auf DHCP-Betrieb um.

Konfiguration mit ELSA LANconfig und den Assistenten

In beiden Situationen hilft lhnen ELSA LANconfig mit einem Assistenten, die
notwendigen Einstellungen vorzunehmen:

@ Verbinden Sie das unkonfigurierte Gerat tiber das Netzwerkkabel mit
lhrem lokalen Netz.
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(@ Schalten Sie das Gerat ein. Es findet dann zunichst keinen anderen E
DHCP-Server im Netz und aktiviert seine eigenen DHCP-Funktionen.

® Falls noch nicht geschehen, installieren Sie das Protokoll 'TCP/IP" auf
allen Rechnern im lokalen Netz.

O Bei der Installation des Protokolls werden die Rechner meist stan-
dardmalig so eingestellt, dal Sie die IP-Adresse automatisch von
einem DHCP-Server beziehen wollen. Nach einem Neustart, der mit
dieser Installation verbunden ist, fordern die Rechner automatisch
eine IP-Adresse vom DHCP-Server an.

O Wenn Sie das Protokoll schon installiert haben, aktivieren Sie nun die

DHCP-Funktion auf allen Rechnern im lokalen Netz. Offnen Sie dazu
2.B. unter Windows 95 mit Start » Einstellungen »> System-
steuerung » Netzwerk das Fenster zur Konfiguration der Netz-
werkeigenschaften. Doppelklicken Sie den Eintrag fiir das Protokoll
‘TCP/IP".
Aktivieren Sie die Option 'IP-Adresse automatisch beziehen'. Wech-
seln Sie auf die Registerkarte 'DNS-Konfiguration', und léschen Sie
alle vorhandenen DNS-Adressen. Léschen Sie dann auf der Register-
karte 'Gateway' alle evtl. vorhandenen Eintrédge und schliefen alle
Fenster mit OK. Nach einem Neustart, der mit dieser Einstellung ver-
bunden ist, fordern die Rechner automatisch eine IP-Adresse aus dem
AdreR-Pool des DHCP-Servers an.
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Eigenschaften fur TCP/IP EHE
Bindungen I Enweitert I MetBlIOS I DM S-Konfiguration |
Gateway I WwINS-Konfiguration IP-Adresse

Diezem Computer kann automatizch eine |IP-Adresze
zugewiesen werden. Wenn im Metzwerk [P-Adreszen nicht
automatizch vergeben werden, holen Sie beim
Metzwerkadministrator eine Adresse ein, und geben Sie diese
uriten i,

& [Pfdresse automnatisch bezishert %

| |P-Adresse festlagen:

ok | | Abbrechen |

@ |Installieren Sie ELSA LANconfig auf einem der Rechner im Netz.

() Starten Sie das Programm aus der Programmgruppe 'ELSAlan’. Beim
Start bemerkt £LSA LANconfig, dal sich ein unkonfigurierter Router im
Netz befindet, und startet den Assistenten fiir die Grundeinstellungen.

O Wenn Sie bisher noch keine IP-Adressen in Ihrem Netz verwendet

haben, wahlen Sie in diesem Assistenten die Option ‘Alle Einstellun-
gen automatisch vornehmen', und betatigen Sie im ndchsten Fenster
die Schaltflache Fertigstellen.
Der Assistent weist dem Router nun die IP-Adresse '10.0.0.1" mit der
Netzmaske '255.255.255.0' zu und schaltet den DHCP-Server ein. Aus
der IP-Adresse ermittelt das Gerat dann den giiltigen AdrelR-Pool fiir
die DHCP-Zuweisung.

O Wenn Sie auch vor der Umstellung auf DHCP-Betrieb IP-Adressen in
Ihrem Netz verwendet haben, wahlen Sie in diesem Assistenten die
Option 'Ich mochte die Einstellungen selber vornehmen'. Geben Sie
im nachsten Fenster eine freie IP-Adresse aus dem bisher verwende-
ten AdreRbereich ein, und schalten Sie den DHCP-Server ein.

Der Assistent weist dem Gerat nun die eingestellte IP-Adresse mit
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der zugehorigen Netzmaske zu. Aus der IP-Adresse ermittelt das
Gerat dann den giltigen AdreR-Pool fiir die DHCP-Zuweisung.

O Nach einigen Sekunden werden automatisch alle Rechner im Netz
tberpriift und erhalten ggf. ein neue IP-Adresse vom DHCP-Server.
Zusdtzlich werden den Rechnern dann auch die weiteren Parameter
wie Broadcast-Adresse, DNS-Server, Default-Gateway etc. mitge-
teilt.

Manuelle Konfiguration

Wenn die Konfiguration mit dem Assistenten von ELSA LANconfig fiir Sie
nicht in Frage kommt, kénnen Sie die Parameter fiir den DHCP-Server auch
von Hand einstellen: in ELSA LANconfig im Konfigurationsbereich 'TCP/IP'
auf der Registerkarte 'DHCP' oder im Menii /Setup/DHCP-Modul.

Accounting
Dieser Abschnitt ist nur fiir Geréte mit DSL-Firmware relevant!

Beim Accounting werden die Online-Zeiten und die tibertragenen Datenvolu-
men ermittelt und nach den verursachenden Rechnern aufgeschliisselt. Die
Accounting-Daten werden in einer Liste fiir die aktuellen Verbindungen und
in einer akkumulierten Liste abgelegt.

Dabei werden die folgenden Daten erfalSt:

@ User (Name, IP-Adresse, MAC-Adresse)

Die Online-Zeiten und die tbertragenen Datenvolumen werden zunachst
den MAC-Adressen der Rechner-Netzwerk-Interfaces im LAN zugeord-
net. Aus DHCP- oder DNS-Server-Modulen kann der Router ggf. zusatzli-
che Informationen Uber die Zuordnung von MAC-Adressen und
Rechnernamen verfligen. In diesem Fall kann die Online-Zeit auch direkt
den Rechnernamen zugeordnet werden. Ist eine Zuordnung von MAC-
Adresse zu Rechnernamen nicht mdglich, wird eine andere verfligbare
Information zur Kennzeichnung der Nutzer eingetragen, z.B. die IP-
Adresse.

Bei Netzwerk-Teilnehmern, die Uber eine Dial-In-Verbindung Zugriff auf
das LAN haben, ist i.d.R. die MAC-Adresse nicht bekannt. In diesem Fall
erzeugt der Router eine Pseudo-Adresse, mit der die Dial-In-Gegenstellen
beim Accounting identifiziert werden.

® Gegenstelle, zu der die Verbindung aufgebaut wurde

| ELSA LANCOM Wireless L-Il |)




Cm Funktionen und Betriebsarten |

B @ Art der Verbindung

Datenvolumen in Sende- und Empfangsrichtung

® Online-Zeit

Bei Wahlverbindungen, die von mehreren Usern gemeinsam verwendet
werden, kann die gesamte Dauer einer Verbindung langer sein als ein
Teilnehmer sie wirklich benutzt. Daher wird in diesen Féllen die Dauer
der Verbindung anhand der ersten und der letzten Aktion eines Users
berechnet, zuziiglich der fiir die Verbindung giiltigen Haltezeit.

® Anzahl der Verbindungen

In diesem Feld wird angezeigt, wie oft die Aktion eines Users zu einem
Verbindungsaufbau gefiihrt hat.

4.5.1 Konfiguration des Accountings

Die Einstellungen fir das Accounting sind unter /Setup/Accounting
zu finden. Dort kénnen das Accounting ein- oder ausgeschaltet und die Spei-
cherung im Flash-ROM aktiviert werden. AuRerdem kann hier die Sortierung
der akkumulierten Tabelle nach Online-Zeit oder Transfervolumen beeinflufit
werden.

4.5.2 Ablesen der Accounting-Informationen

Eine Anzeige der aufgezeichneten Daten ist moglich tiber ELSA LANmonitor.
Dabei kdnnen die Daten auch als Datei auf einen Datentréger gesichert wer-

den.

# Accounting-Informationen [_[o]x]
Accounting
Benutzer [ Gegenstelle [ Tvp [ Verbindungen [ Empfangen|  Gesendet| Verbindungszeit gesammt
3 KNowak. Intemet Wiahlverb, (DSL) ERECEET 3KE 39 Minuten, 6 Sekunden
19216811 Intemet wiihlverb. (DSL) 10 560307KE 453K 10 Minuten, 53 Sekunden
= \indows FCT KNowak, Wihlverb. (ISDN] N 4KB 2288KE 3 Stunden, 25 Minuten
B indows-PC2 KNawak wiihlverb. (ISDN] 4 121 KB FEKE 38 Minuten, 32 Sekunden

Beim Zugriff tiber Telnet kdnnen die jeweils aufgezeichneten Daten ebenfalls
unter /Setup/Accounting abgefragt werden.

Aufgeschliisselt nach Benutzername und Gegenstelle werden jeweils die fol-
genden Informationen aufgelistet:
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Username

Name des Users oder seine Layer-3-Adresse (IP-Adresse, IPX-Adresse
oder im Bridge-Betrieb nochmal die MAC-Adresse)

Gegenstelle

Gegenstelle, mit der der Nutzer Daten ausgetauscht hat

Verbindungs-Typ

Art der Verbindung

Rx-Bytes, Tx-Bytes

Datenvolumen auf dem Interface

Gesamtzeit

Gesamt Online-Zeit fiir genau diesen User zu genau dieser Gegenstelle
Verbindungen

Anzahl der fiir den User zu dieser Gegenstelle gezahlten Verbindungen

Wenn ein User eine Verbindung zu einer anderen Gegenstelle aufbaut, wird
ein neuer Eintrag in der Tabelle erzeugt. Alle Transfervolumen und Online-
Zeiten von einem User zu einer Gegenstelle werden in einem Eintrag erfalSt.

Je nach Sortierung der Liste werden 512 Eintrdge mit dem grdlSten Transfer-
volumen oder mit der gré8ten Online-Zeit in der Tabelle erfalSt.
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5.1

Technische Daten

Leistungs- und Kenndaten

Frequenzband
Norm

Datentiber-
tragungsrate

Reichweite

Bitfehlerrate
Sendeleistung
Funkkanale

Netzwerk-
protokolle

Sicherheit

Anschliisse

Lieferumfang

Normen/
Zulassungen

Garantie

Support

2400-2483,5 MHz (ISM)
|EEE 802.11b, DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

High: 11 Mbit/s

Medium: 5,5 Mbit/s

Standard: 2 Mbit/s

Low: 1 Mbit/s

Die Ubertragungsrate wird automatisch bestimmt. Zusatzlich ist es
méglich, die Ubertragungsrate manuell einzustellen.

etwa 150-400 Meter Uber freies Geldnde, ca. 30-50 Meter in
geschlossenen Gebauden (typische Reichweite)

Besser als 10
15dBm
bis zu 13 Kanale, max. 3 nicht-iiberlappend

beliebige Netzwerkprotokolle werden zwischen Wireless-LAN und
Ethernet-LAN per Bridge tibertragen; Protokolle im WAN: PPPoE (DSL),
geroutete Protokolle tber DSL: TCP/IP, IPX, NetBIOS/IP

PaRBwortschutz, AdreR- und Protokollfilter: WEP-Verschliisselung,
Closed Wireless Network, IP-Masquerading (NAT/PAT), Firewall-Filter

10Base-T, externes Netzteil (9V)

Ausftihrliche Dokumentation in Deutsch, Englisch, Franzosisch und
Italienisch

— Patch-Netzwerkkabel (UTP)

— Stecker-Netzteil

— Softwarepack-CD mit ELSA-RVS-COM, Laplink pro

— CD mit Management-Software

ETSI, ETS 300328, ETS 300826, EN 55022, EN 55024, EN 60601-1-2,
EN 60950, CE marked; Funkzulassung fiir alle Lander der EU und
Schweiz

6 Jahre auf Basis-Station, 2 Jahre auf AirLancer-Funkadapter

tiber Hotline und Internet, freie Software-Updates
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B 5.2 Funkkanale

Im nutzbaren Frequenzraum von 2400 bis 2483 MHz stehen bis zu 13 DSSS-
Kanale zur Verfiigung. Jeder Kanal hat eine Banbreite von 22 MHz, so dalk im
ISM-Frequenzband maximal drei voneinander unabhéngige Kanéle maglich
sind. Es sind nicht alle Kanale in allen Landern nutzbar. Die folgende Tabelle
gibt die Mittelfrequenzen an und zeigt, welche Kanale in welchem Land zuge-

lassen sind.
Frequenzbereich | 2400-2500 MHz
Kanal-Nr. USA (FCC) EU (ETSI) | Frankreich * Japan
1 2412 2412 - 2412
2 2417 2417 - 2417
3 2422 2422 - 2422
4 2427 2427 - 2427
5 2432 2432 - 2432
6 2437 2437 - 2437
7 2442 2442 - 2442
8 2447 2447 - 2447
9 2452 2452 - 2452
10 2457 2457 2457 2457
" 2462 2462 2462 2462
12 - 2467 2467 2467
13 - 2472 2472 2472

* Ab 2001 ist in Frankreich das gesamte ISM-Band fiir die Nutzung von Funk-Netzwerken frei-
gegeben. Bitte beachten Sie dazu weitere Hinweise in der 'Readme'-Datei auf der CD.

Die fett dargestellten Werte sind die Vorgabeeinstellungen, mit denen das ELSA LANCOM

Wireless L-11 arbeitet.
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6.1

Anhang

Konformitatserklarung

a3

KONFORMITATSERKLARUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Diese Erklarung gilt fur folgendes Erzeugnis:
This declaration is valid for the following product:

Geréteart: Wireless LAN Access Point
Type of Device:
Typenbezeichnung: LANCOM Wireless L-11

Product Name:

This is to confirm that this product meets all essential protection requirements relating to the

Niederspannungs Richtlinie (73/23/EWG)
Low Voltage Directive (73/23/EEC)

EMV Richtlinie (89/336/EWG)

EMC Directive (89/336/EEC)

Zur Beurteilung der Konformitat wurden folgende Normen herangezogen:
The assessment of this product has been based on the following standards

EN 50081-1: 1992 Teile/ parts: EN 55022: 1998
EN 50082-1: 1992 Teile/ parts: EN55024: 1999
EN 60950: 1992+ A1: 1993 +A2: 1993 +A3: 1995 +A4: 1997

Diese Erklarung wird verantwortlich fiir den Hersteller / Importeur:
On behalf of the manufacturer / importer:

ELSA AG
Sonnenweg 11
D-52070 Aachen

abgegeben durch: / this declaration is submitted by:

JY it/
Aachen, 14. April 2000

Aachen, 14" April 2000 i.V. Stefan Kriebel
Bereichsleiter Entwicklung
VP Engineering

Hiermit wird bestatigt, dafl? das Erzeugnis den folgenden Schutzanforderungen entspricht:
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B 6.2

Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie vom 01.06.1998 gewahrt die ELSA AG den Erwerbern von ELSA-Produkten nach
ihrer Wahl zusatzlich zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen nach
MaRgabe der folgenden Bedingungen:

1

a)

b)

c)
d)

2

Garantieumfang

Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerat mit allen Teilen. Sie wird in der Form
geleistet, daB Teile, die nachweislich trotz sachgemaRer Behandlung und Beachtung der
Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt gewor-
den sind, nach unserer Wahl kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alternativ hier-
zu behalten wir uns vor, das defekte Gerédt gegen ein Nachfolgeprodukt auszutauschen oder
dem K&ufer den Original-Kaufpreis gegen Riickgabe des defekten Gerats zu erstatten.
Handbiicher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Kosten fiir Material und Arbeitszeit werden von uns getragen, nicht aber die Kosten fiir
den Versand vom Erwerber zur Service-Werkstatte und/oder zu uns.

Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum tiber.

Wir sind berechtigt, iber die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Ande-
rungen (z.B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerét dem aktuellen Stand der Tech-
nik anzupassen. Hierfiir entstehen dem Erwerber keine zuséatzlichen Kosten. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Garantiezeit

Die Garantiezeit fiir die ELSA LANCOM Wireless L-11-Basis-Station betragt sechs Jahre. Fiir
ELSA AirLancer-Funkadapter betragt die Garantiezeit zwei Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit
dem Tag der Lieferung des Gerates durch den ELSA-Fachhandler. Garantieleistungen bewirken
weder eine Verldngerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die
Garantiefrist fiir eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fiir das ganze Gerat.

3

a)

b)

c)

d)

4

Abwicklung

Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerates, so sind Garantieanspriiche un-
verziiglich, spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
Transportschaden, die duRerlich erkennbar sind (z.B. Gehause b_eschédigt), sind unverziig-
lich gegentiber der Transportperson und uns geltend zu machen. AuRerlich nicht erkennbare
Schéden sind unverziiglich nach Entdeckung, spétestens jedoch innerhalb von sieben Tagen
nach Anlieferung, schriftlich gegentber der Transportperson und uns zu reklamieren.

Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieanspriiche entgegennimmt und/
oder das instandgesetzte Gerat austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Er-
werbers.

Garantieanspriiche werden nur beriicksichtigt, wenn mit dem Gerét das Rechnungsoriginal
vorgelegt wird.

AusschluB der Garantie

Jegliche Garantieanspriiche sind insbesondere ausgeschlossen,

a)

b)

wenn das Gerat durch den Einfluss hoherer Gewalt oder durch Umwelteinfliisse (Feuchtig-
keit, Stromschlag, Staub u.8.) besch&digt oder zerstért wurde;

wenn das Gerat unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die auRerhalb der tech-
nischen Spezifikationen liegen;
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c)
d)

e)
)

9)
h)

5

wenn die Schaden durch unsachgeméafe Behandlung — insbesondere durch Nichtbeachtung
der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung — aufgetreten sind;

wenn das Gerdt durch hierfiir nicht von uns ermachtigte Personen getffnet, repariert oder
modifiziert wurde;

wenn das Gerat mechanische Beschadigungen irgendwelcher Art aufweist;

wenn Schaden an der Bildréhre eines ELSA-Monitors festgestellt werden, die insbesondere
durch mechanische Belastungen (Verschiebung der Bildrohrenmaske durch Schockeinwir-
kung oder Beschadigungen des Glaskérpers), starke Magnetfelder in unmittelbarer Néhe
(bunte Flecken auf dem Bildschirm), permanente Darstellung des gleichen Bildes (Einbren-
nen des Phosphors) hervorgerufen wurden;

wenn und soweit sich die Luminanz der Hintergrundbeleuchtung bei TFT-Panels im Laufe
der Zeit allméhlich reduziert;

wenn der Garantieanspruch nicht gemaR Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Gerdtes durch fehlerhafte Fremd-Hard-
ware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behalten wir uns vor, den ent-
standenen Priifaufwand dem Erwerber zu berechnen.

6

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

Erganzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhaltnis zu uns abschliefend.

Durch diese Garantie werden weitergehende Anspriiche, insbesondere solche auf Wand-
lung oder Minderung, nicht begriindet. Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschaden oder
Schéden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Féllen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit zwingend gehaftet wird.

Ausgeschlossen sind insbesondere Anspriiche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittel-
baren oder Folgeschaden.

Fiir Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haften wir in Féllen von leich-
ter und mittlerer Fahrlédssigkeit nicht.

In Féllen, in denen wir die Vernichtung von Daten vorsatzlich oder grob fahrléssig verursacht
haben, haften wir fiir den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmaRiger und
gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten waére.

Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkaufer und ist nicht tibertragbar.

Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertrags-
abschlul seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland, ist unser Geschaftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls
Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt des Kdufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist.

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt im
Verhdltnis zwischen uns und dem Erwerber nicht.
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